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Mimo uvedená svítidla lze kombinovat parametry s možnostmi z kategorie Na vyžádání. 
With the exception of the specifi ed luminaires, it is possible to combine parameters with options from the Upon Request category. 
За исключением указанных светильников, можно комбинировать параметры с опциями из категории «Запрос».

Výrobce si vyhrazuje práno na změnu technických parametrů a tvarů u vyobrazených produktů.
The manufacturer reserves the right to change the technical parameters and shapes of depicted products. 
Производитель оставляет за собой право изменять технические параметры и формы изображенных продуктов.

Hodnoty lumen s označením „°“ jsou hot lumen.
Lumen values marked with “°”- are hot lumen.
Значения люмен, обозначенные «°», - это горячий люмен.

Uvedené parametry jsou v toleranci +- 8%.
The specifi ed parameters have a tolerance of +- 8 %.
Указанные параметры имеют допуск + 8%.
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O NAŠÍ SPOLEČNOSTI
· 1994 Založení výroby „Jiří Tůma – svítidla“

· 2000 Značka výrobků THOME, 
 neboli latinsky Tůma

· 2010 Vlastní vývoj svítidel pro LED technologii

· 2012 Vznik THOME Lighting s.r.o. transformací  
 z Jiří Tůma – svítidla

· 2015 Přesun výroby do nové výrobní haly 
 s administrativní budovou

· 2018 Rozšíření výrobních prostor o další 
 výrobní halu; získání certifi kátu ISO 9001  
 (systém managementu kvality)

· 2019 Výročí 25 let od vzniku podnikatelské 
 činnosti se zaměřením na výrobu svítidel

· 2019 Výročí 25 let od vzniku podnikatelské
 činnosti se zaměřením na výrobu svítidel;  
 certifi kát ISO 14001 a OHSAS 18001

· 2020 Získání certifi kátu ENEC

CO NABÍZÍME 
V OBLASTI OSVĚTLENÍ?
Je to především profesionální přístup našich odborníků 
k Vašim požadavkům a potřebám, které jsou u nás vždy na 
prvním místě. Samozřejmostí je znalost produktu a jeho 
konfigurace vzhledem k jeho použití a maximální úspoře 
energie. Celý návrh projektu Vám bude představen v grafic-
kém zpracování, budou provedeny kalkulace všech provoz-
ních nákladů spojených s osvětlením a vykalkulována bude 
i návratnost investic. A to na základě našich světelně 
technických výpočtů. Finálním krokem může být 
provedení odborné instalace, splňující veškeré světelně 
technické předpisy. 

PŘEDNOSTI NAŠEHO ŘEŠENÍ 
LED TECHNOLOGIE 
Jsme přesvědčeni, že naše technologická řešení 
přinášejí maximální efektivnost a plné využití nejnovějších 
LED technologií od renomovaných výrobců jako je Cree, 
Samsung, LG, Philips či Osram. Spojení naší technologie 
s komponenty těchto značek, stojících na předních místech 
světového trhu, zaručuje dlouhou životnost, maximální 
efektivnost a cenovou dostupnost vzniklých produktů. 
Samozřejmostí je jejich nízká spotřeba elektrické energie 
a přesné směrování světelného toku optickými prvky. 
Naše produkty jsou schopny bez problémů fungovat 
i v těch nejnáročnějších podmínkách a extrémních 
teplotách od -40 °C do +65 °C.

SPOLEČNOST  
COMPANY  
КОМПАНИЯ

ABOUT OUR COMPANY
· 1994 Foundation of production 
 “ Jiří Tůma – lightings”

· 2000 Production brand THOME, or in Latin Tůma

· 2010 Own development of lightings 
 for LED technology

· 2012 Origin of THOME Lighting s.r.o. by 
 transformation from Jiří Tůma – lightings 

· 2015 Transfer of the production into the new shop   
 with administration building

· 2018 Extending the production premises with 
 another production hall; obtaining the ISO  
 9001 certifi cate (quality management 
 system) 

· 2019 25th anniversary of the business activity 
 focusing on production of luminaires 

· 2019 25th anniversary of the business activity
 focusing on production of luminaires;   
 obtaining the ISO 14001 and OHSAS 18001  
 certifi cate

· 2020 Obtaining the ENEC certifi cate

SOBRE NUESTRA EMPRESA
· 1994 Основание производства   
 «Jiří Tůma – lightings»

· 2000 Производственный бренд THOME,
 или на латыни - Tůma

· 2010 Собственная разработка светильников
 по технологии светодиодов

· 2012 Создание THOME Lighting s.r.o. 
 в результате трансформации 
 «Jiří Tůma – lightings»

· 2015 Перенос производства в новый цех
 с административным зданием

· 2018 Производственные помещения 
 расширены на новый цех; получение  
 сертификата ISO 9001
 (система управления качеством)

· 2019 Годовщина 25-летия с начала   
 предпринимательской
 Деятельности в области производства  
 светильников; получение сертификатов  
 ISO 14001 и OHSAS 18001

· 2020 Сертификат ENEC.

WHAT DO WE BRING YOU IN 
THE AREA OF LIGHTING?
First of all it is the professional approach of our specialists 
to your requirements and needs which are always at the fi rst 
place. Knowledge of the product and its confi guration as to 
its application and maximum saving of energy is taken for 
granted. The whole design of the project will be presented to 
you in a graphic form, the calculations of all overhead costs 
connected with lighting will be done and the return of 
investments will be made on the basis of our light technical 
calculations. The fi nal step can be the preparation of 
professional installation complying with all light 
technical rules. 

ADVANTAGES OF OUR SOLUTION 
OF LED TECHNOLOGY
We are convinced that our technological solutions bring 
maximum effectivity and full use of the latest LED 
technologies from renowned producers such as Cree, 
Samsung, LG, Philips or Osram. The connection of our 
technology with components of these brands, which are on 
the top of the world market, guarantees a long lifetime, 
maximum effectivity and price availability of products. Low 
consumption of electricity and accurate direction of light 
flow by optical components is self-evident. Our products are 
able to work without problems in the most demanding 
conditions and extreme temperatures from -40°C to +65°C.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ В ОБЛАСТИ
ОСВЕЩЕНИЯ? 
Прежде всего, это профессиональный подход наших
специалистов к вашим требованиям и потребностям,
которые всегда являются первоочередными для нас.
Знание продукта и его конфигурации в отношении
его применения и максимальной экономии энергии
считаются само собой разумеющимися. Вся конструкция
проекта будет представлена вам в графической форме,
будут выполнены расчеты всех накладных расходов,
связанных с освещением, и возврат инвестиций будет
производиться на основе наших легких технических
расчетов. Конечным шагом может стать подготовка
профессиональной установки, соответствующей всем
легким техническим правилам.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО РЕШЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ СВЕТОДИОДОВ
Мы убеждены, что наши технологические решения
обеспечивают максимальную эффективность и полное
использование новейших светодиодных технологий от
известных производителей, таких как Cree, Samsung,
LG, Philips или Osram. Сочетание нашей технологии с
компонентами этих брендов, занимающих лидирующие
позиции на мировом рынке, гарантирует долгий срок
службы, максимальную эффективность и доступность
цен на продукцию. Низкое потребление электроэнергии
и точное направление светового потока оптическими
компонентами самоочевидно. Наши продукты могут
работать без проблем в самых сложных условиях и при
экстремальных температурах от -40°C до + 65°C.

Technická příprava výroby
Technical preparation of  production
Техническая подготовка продукции

Příprava hliníkových profi lů
Preparation of aluminum profi les
Подготовка алюминиевых профилей

Lakovna dílů
Powder Coating
Порошковое покрытие

Kompletace svítidel
Assembly of luminaires
Сборка светильников
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VNITŘNÍ PROSTORY, VNITŘNÍ PRODEJNÍ PROSTORY
INDOOR SPACES, INDOOR POINTS OF SALE

ВНУТРЕННИЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ТОРГОВЫЕ ЗАЛЫ

LDK0014  LEDAK 80 4M475 6800lm 45W IP20 4K  45  6800  151 A  840  20  1  Z 560 x 560 x 80 mm

LDK0012  LEDAK 80 8M475 12200lm 77W IP20 4K   77  12200  158 A 840  20  1  Z 1030 x 1030 x 80 mm

LDK0016 LEDAK 80 8M475 15300lm 103W IP20 4K    103  15300  149 A  840  20  1  Z 1030 x 1030 x 80 mm

Moderní design a vytříbený styl, to je svítidlo 
LEDAK. Uplatnění najde především v prodejnách, 
kde je kladen vysoký důraz na design. O odvod 
tepla se stará robustní hliníkové těleso. Rozptyl 
světla zajišťuje optický kryt z PMMA desek 
s oboustranně frostovaným povrchem zajišťujícím 
perfektní světelnou účinnost. Uchycení svítidla je 
řešeno čtveřicí nerezových lanek.

Těleso / Housing / Корпус

Difuzor / Diff user / Рассеиватель

The modern design and specifi c style that is the 
lighting LEDAK.  It will fi nd its use mainly in shops 
where the big emphasis is put on design. The 
massive aluminium body provides the heat sink. 
The scattering of the light is provided by an opti-
cal cover from PMMA desks with a mutually cooled 
surface which off ers perfect lighting eff ectiveness. 
The lighting is fi xed by four stainless wires. 

HLINÍK + ELOX / ALU + ELOX 
/ алюминий + элоксирование
PMMA / PC
/ Oргстекло / ПоЛИКАРБонАт

Современный дизайн и особый стиль
светодиода LEDAK. Он найдет свое применение
главным образом в магазинах, где большое
внимание уделяется дизайну. Массивный
алюминиевый корпус обеспечивает теплоотвод.
Рассеяние света обеспечивается оптическим
покрытием из листов оргстекла с взаимно
охлаждаемой поверхностью, что обеспечивает
идеальную эффективность освещения.
Светильник фиксируется четырьмя проводами
из нержавеющей стали.

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

MATERIÁL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

STANDARD / STANDARD / СТАНДАРТ 

LED SYSTÉM / LED SYSTEM 
/ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА 
Modul / Module / Модуль
LED čipy / LED chips / Чипы светодиода
K / K 
Životnost / Срок службы L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply 
/ Источник питания

LED modul THOME Lighting
SAMSUNG / LG
4000K
75000 H 
80
OSRAM / HELVAR / TRIDONIC 

Číslo
Number 

КОЛИЧЕСТВО

Popis
Description
ОПИСАНИЕ

W Im Im/W
Řídící systém 

Dimming
ЗАТЕМНЕНИЕ

CRI/K IP
Optika 
Optics

ОПТИКА

Montáž 
Montage
МОНТАЖ

Rozměr 
DxŠxV

mm

Size 
LxWxD

mm

ВЕЛИЧИНА́ 
L x AN. x AL.

mm

NA VYŽÁDÁNÍ  / ON REQUEST / ПО ЗАПРОСУ

1

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА

LEDAK 

Závěsná lanka / Hanging cables / Подвесные кабели

PŘÍSLUŠENSTVÍ  / ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ
Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy. 

Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat  info@thomelighting.com
For other performance variants please contact info@thomelighting.com

По другим вариантам исполнения просьба обращаться по адресу 
info@thomelighting.com



8 9 ReLED 2G ReLED 2GTHOME LIGHTING KATALOG THOME LIGHTING KATALOG

Představujeme vám ReLED 2G, designové 
svítidlo vyvinuté speciálně pro osvětlení interiéru 
kanceláří a chodeb. ReLED 2G pracuje s nejnovější 
generací LED technologií, která je uložena 
v designově zajímavém tělesu, vyrobeném 
z eloxovaného hliníku. Využití tohoto materiálu 
zaručuje perfektní odvod tepla a dlouhodobou 
životnost produktu. Svítidlo je možné objednat 
v závěsné či přisazené variantě. 

We introduce you ReLED 2G, a design lighting 
developed especially for lighting of interiors of 
offi  ces. ReLED 2G works with the newest generati-
on of LED technologies, which is mounted into 
a design-wise interesting body made from 
anodized aluminium. The use of this material 
assures perfect heat sink and also a long-term 
lifetime of the product. Lighting is possible to 
order in suspension or fi tted version. 

Мы представляем вам ReLED 2G, дизайнерский
светильник, разработанный специально для
освещения офисных интерьеров. ReLED 2G
работает с новейшим поколением светодиодных
технологий. Он монтируется в конструктивно-
интересный корпус из анодированного
алюминия. Использование этого материала
обеспечивает идеальный теплоотвод,
а также длительный срок службы продукта.
Светильники можно заказать в подвешенной
или в установленной версии.

O PRODUKTU  / ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

MATERIÁL  / MATERIAL / МАТЕРИАЛ LED SYSTÉM / LED SYSTEM
/ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА 

OSVĚTLENÍ INTERIÉRŮ, KANCELÁŘÍ, CHODEB, UČEBEN
LIGHTING OF INTERIORS, OFFICES, HALLS, CLASSROOMS

ОСВЕЩЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА, ОФИСОВ, ЗАЛОВ, КЛАССНЫХ КОМНАТ

NA VYŽÁDÁNÍ  / ON REQUEST / ПО ЗАПРОСУ

Těleso / Housing / Корпус

Difuzor / Diff user / Рассеиватель

HLINÍK + ELOX / ALU + ELOX
/ алюминий + элоксирование
PMMA / оргстекло

Modul / Module / Модуль 
LED čipy / LED chips / Чипы светодиода
K / K 
Životnost / Срок службы L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply 
/ Источник питания

LED modul THOME Lighting
SAMSUNG / LG
4000 K
75000 H
80
OSRAM / TRIDONIC / HELVAR

Závěsná lanka / Hanging cables / Подвесные кабели

PŘÍSLUŠENSTVÍ  / ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ

REL0001  ReLED 2G 3300lm 21W IP20 4K  21  3300  157 A 840  20  1  Z/B 510 x 53 x 65 mm

REL0014  ReLED 2G 3500lm 22W IP20 4K     22  3500  159 A 840  20  2  Z/B 1010 x 53 x 65 mm

REL0017 ReLED 2G 3500lm 22W IP20 4K DALI       22  3500  159 D  840  20  2  Z/B 1010 x 53 x 65 mm

REL0004 ReLED 2G 4600lm 31W IP20 4K DALI      31  4600  148 D  840  20  1  Z/B 1130 x 53 x 65 mm

REL0020 ReLED 2G 6300lm 45W IP20 4K       45  6300  140 A  840  20  1  Z/B 1010 x 53 x 65 mm

REL0026 ReLED 2G 7700lm 49W IP20 4K DALI      49  7700  157 D  840  20  1  Z/B 1010 x 53 x 65 mm

Číslo
Number 

КОЛИЧЕСТВО

Popis
Description
ОПИСАНИЕ

W Im Im/W
Řídící systém 

Dimming
ЗАТЕМНЕНИЕ

CRI/K IP
Optika 
Optics

ОПТИКА

Montáž 
Montage
МОНТАЖ

STANDARD / STANDARD / СТАНДАРТ

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА

1 2B

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy. 
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat  info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com
По другим вариантам исполнения просьба обращаться по адресу 

info@thomelighting.com

Rozměr 
DxŠxV

mm

Size 
LxWxD

mm

ВЕЛИЧИНА́
L x AN. x AL.

mm

ReLED 
2G 



Průmyslové LED svítidlo OptimaLED vytvoří ideál-
ní světelné podmínky, které potřebujete pro provoz 
ve vašich výrobních, provozních nebo skladovacích 
prostorech. Je vhodné pro vnitřní i venkovní 
zastřešené prostory. Robustní hliníkové těleso 
zajišťuje dokonalý odvod tepla. Proto se OptimaLED 
vyznačuje dlouhou životností a vysokou odolnos-
tí vůči vniknutí prachu, vody i fyzickému poškození. 
Použité optické prvky jsou vyrobeny z PC, PMMA 
nebo kaleného skla dle zvoleného prostoru. 

Těleso / Housing / Корпус

Difuzor / Diff user / Рассеиватель
Těsnění / Gasket / Уплотнение

The industrial LED luminaire OptimaLED produces 
ideal light conditions you need for the operation of 
your production, operational or storage premises. It 
is suitable for indoor as well as outdoor roofed 
premises. A robust aluminium body ensures 
perfect heat dissipation. Therefore, it exhibits long 
service life and high resistance to penetration of 
dust, water and physical damage. The used optical 
elements are made of PC, PMMA or hardened glass 
depending on the selected area. 

HLINÍK + ELOX / ALU + ELOX 
/ алюминий + элоксирование
PMMA, PC, SKLO / GLASS 
SILIKON / SILICON / СИЛИКон

Промышленные светодиодный светильник 
OptimaLED создает идеальное освещение для 
работы в производственных цехах, мастерских, 
а также в складских помещениях. Может 
использоваться во внутренних и наружных
пространствах под крышей. Прочный 
алюминиевый корпус обеспечивает идеальный 
отвод тепла. Благодаря нему светильники 
OptimaLED отличаются длительным сроком 
службы, а также стойкостью к проникновению 
пыли, воды и механическим повреждениям.
Оптические элементы изготовлены из PC, PMMA
и закаленного стекла, в зависимости от типа 
помещения.
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OSVĚTLENÍ SKLADOVACÍCH PROSTOR, SPORTOVNÍCH HAL, DÍLEN, GARÁŽÍ, DOPRAVNÍCH TERMINÁLŮ A HOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ
LIGHTING OF STORAGE AREAS, SPORTS HALLS, WORKSHOPS, GARAGES, TRANSPORT TERMINALS AND SERVICE BUILDINGS

ОСВЕЩЕНИЕ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ, СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ, МАСТЕРСКИХ, ЦЕХОВ, ГАРАЖЕЙ, ТРАНСПОРТНЫХ ТЕРМИНАЛОВ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

OptimaLED OptimaLED THOME LIGHTING KATALOG THOME LIGHTING KATALOG

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

MATERIÁL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ LED SYSTÉM / LED SYSTEM
/ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА 
Modul / Module / Модуль
LED čipy / LED chips / Чипы светодиода
K / K
Životnost / Срок службы L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply 
/ Источник питания

LED modul THOME Lighting
SAMSUNG / LG
4000K
80 000 H
80
OSRAM / HELVAR 
/ TRIDONIC

NA VYŽÁDÁNÍ  / ON REQUEST / ПО ЗАПРОСУ

OLE0063    OptimaLED °6390lm 46W IP65 4K  46  6390  139 A  840  65  77B4  Z/B 385 x 110 x 70 mm

OLE0048  OptimaLED °11180lm 71W IP65 4K    71  11180  157 A 840  65  109A2  Z/B 715 x 110 x 70 mm

OLE0118  OptimaLED °14760lm 91W IP65 4K DALI  91  14760  162 D  840  65  108A2  Z/B 1035 x 110 x 70 mm

OLE0094 OptimaLED °22530lm 142W IP65 4K DALI       142  22530  159 D  840  65  110A2  Z/B 1350x 110 x 70 mm

OLE0112 OptimaLED °38510lm 254W IP65 4K      254  38510  152 A  840  65  77B4  Z/B 1350x 230 x 80 mm

Číslo
Number 

КОЛИЧЕСТВО

Popis
Description
ОПИСАНИЕ

W Im Im/W
Řídící systém 

Dimming
ЗАТЕМНЕНИЕ

CRI/K IP
Optika 
Optics

ОПТИКА

Montáž 
Montage
МОНТАЖ

STANDARD / STANDARD / СТАНДАРТ
77B1 50A2 107A2 108A2 110A2

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy. 
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat  info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com
По другим вариантам исполнения просьба обращаться по адресу 

info@thomelighting.com

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА

Rozměr 
DxŠxV

mm

Size 
LxWxD

mm

ВЕЛИЧИНА́ 
L x AN. x AL.

mm

OptimaLED  
O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

OptimaLED

Třmen
Stirrup
Крепительный 
хомут

Uchycení dvouřadého svítidla
Mounting of a double-row luminaire
Крепление двухрядного 
светильника

PŘÍSLUŠENSTVÍ  / ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ

Součást balení
Part of the package
В составе упаковки

Závěsná lanka
Hanging cables

Подвесные тросики



SatinéLED SatinéLED

I výrobní prostory mohou být osvětleny decentním 
světelným zdrojem a SatinéLED je toho důkazem. 
Zajímavý design svítidla přináší nosný profi l z PC 
materiálu s oboustranně satinovaným povrchem. 
Svítidlo lze ke stropu zavěsit, přisadit, popřípadě 
namontovat ke kabelovému žlabu. Díky své 
vzdušnosti a optimálnímu světlu je pro vás 
skvělou volbou.

Also manufacturing areas can be lightened by 
a sober light source and SatinéLED is the best 
evidence of it. Interesting design of the lighting is 
brought by a suspensive profi le from PC 
material with mutually satinated surface.  The 
lighting is possible to hang, and/or fi t or install to 
the cable channel. Thanks to airiness and optimal 
light it is a great choice for you. 

Также производственные площади могут
освещаться источником умеренного света,
и SatinéLED является лучшим доказательством.
Интересный дизайн светильника
обеспечивается подвесным профилем из
поликарбоната с взаимно насыщенной
поверхностью. Светильник можно повесить
и / или установить на кабельный канал.
Грациозность и оптимальное освещение делают
этот выбор лучшим для вас.

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

MATERIÁL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ LED SYSTÉM / LED SYSTEM
/ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА

INTERIÉRY DOMŮ A KANCELÁŘÍ, PROVOZNÍ, SKLADOVACÍ A PROVOZNÍ PROSTORY, DÍLNY, VNITŘNÍ I VENKOVNÍ ZASTŘEŠENÉ PROSTORY
INTERIORS OF HOUSES AND OFFICES,OPERATIONAL AND STORAGE PREMISES, WORKSHOPS, INTERIOR AND OUTDOOR AREA UNDER THE ROOF

ИНТЕРЬЕРЫ ДОМОВ И ОФИСОВ, ОПЕРАТИВНЫЕ И СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ, МАСТЕРСКИЕ, ИНТЕРЬЕР И ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА ПОД КРЫШЕЙ 

NA VYŽÁDÁNÍ  / ON REQUEST / ПО ЗАПРОСУ

Těleso / Housing / Корпус
Difuzor / Diff user / Рассеиватель
Těsnění / Gasket / Уплотнение
Koncovky / End Caps 
/ торцовые крышки
Nosník elektro / Gear Trey 
/ Подставка механизма

PC / ПОЛИКАРБОНАТ
PC  / ПОЛИКАРБОНАТ
SILIKON / SILICON / СИЛИКОН
OCEL / STEEL / СТАЛЬ

HLINÍK / ALU / АЛЮМИНИЙ

Modul / Module / Модуль
LED čipy / LED chips / Чипы светодиода
K / K 
Životnost / Срок службы L80F10
CRI / CRI 
Napájecí zdroj / Power supply 
/ Источник питания

LED modul THOME Lighting
LG / SAMSUNG
4000K
75000 H
80
OSRAM / TRIDONIC 
/ HELVAR

SAT0054  SatinéLED 2450lm 15W IP65 4K  15  2450  163 A 840  65  3  Z/B 550 x 78 x 95 mm

SAT0020  SatinéLED 4600lm 31W IP65 4K     31  4600  148 A 840  65  3  Z/B 550 x 78 x 95 mm

SAT0026 SatinéLED 4600lm 31W IP65 4K DALI       31  4600  148 D  840  65  3  Z/B 550 x 78 x 95 mm

SAT0039 SatinéLED 7700lm 49W IP65 4K      49  7700  157 A  840  65  3  Z/B 1050 x 78 x 95 mm

SAT0028 SatinéLED 9300lm 63W IP65 4K      63  9300  148 A  840  65  3  Z/B 1050 x 78 x 95 mm

SAT0041 SatinéLED 9300lm 63W IP65 4K DALI      63  9300  148 D  840  65  3  Z/B 1050 x 78 x 95 mm

Číslo
Number 

КОЛИЧЕСТВО

Popis
Description
ОПИСАНИЕ

W Im Im/W
Řídící systém 

Dimming
ЗАТЕМНЕНИЕ

CRI/K IP
Optika 
Optics

ОПТИКА

Montáž 
Montage
МОНТАЖ

STANDARD / STANDARD / СТАНДАРТ
3

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy. 
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat  info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com
По другим вариантам исполнения просьба обращаться по адресу 

info@thomelighting.com

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА

Rozměr 
DxŠxV

mm

Size 
LxWxD

mm

ВЕЛИЧИНА́ 
L x AN. x AL.

mm

SatinéLED 

THOME LIGHTING KATALOG THOME LIGHTING KATALOG12 13 



LEDstore 3G LEDstore 3G 

SOUVISLÉ ŘADY SVÍTIDEL, VNITŘNÍ PRŮMYSLOVÉ PROSTORY, OSVÍCENÍ PRODEJNÍCH REGÁLŮ
CONTINUAL LINES OF LIGHTS, INDOOR INDUSTRIAL SPACES, LIGHTING OF SELLING RACKS

НЕПРЕРЫВНЫЕ ЛИНИИ ФОНАРЕЙ, ВНУТРЕННИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ ТОРГОВЫХ СТОЕК

NA VYŽÁDÁNÍ  / ON REQUEST / ПО ЗАПРОСУ

Minimalistická konstrukce a kompaktní rozměry 
dělají ze svítidla LEDstore 3G ideální zdroj 
světla do většiny provozních, výrobních či sklado-
vacích prostor. Toto technologicky inovativní 
a univerzální svítidlo umožňuje efektivně nasvětlit 
plochu, skladové nebo prodejní regály. Díky 
možnosti osazení hluboko zářící charakteristikou 
je možné LEDstore 3G využít pro osvětlení hal 
s vysokým stropem. Lze objednat i variantu 
s invertorem pro nouzové osvětlení.

Těleso / Housing / Корпус
Difuzor / Diff user / Рассеиватель

Konektor / Fast Connector 
/ Устройство быстрого соединения

The minimalistic design and compact 
dimensions make the lighting LEDstore 3G an ideal 
source of light into the most of operating, 
manufacturing and storage premises. This techno-
logically innovative and universal lighting enables 
illuminating the area, storage shelves or racks 
eff ectively. Thanks to the possibility of fi xing by 
deeply shining characteristics it is possible to use 
LEDstore 3G for the lighting of halls with a high 
ceiling. It is possible to order the version with an 
inventor for emergency lighting. 

HLINÍK / ALU / АЛЮМИнИЙ
PMMA / PC 
/ Oргстекло / Поликарбонат
WAGO / ADELS

Минималистичный дизайн и компактные
размеры делают светильник LEDstore
3G идеальным источником света для
большинства рабочих, производственных и
складских помещений. Этот технологически
инновационный и универсальный светильник
позволяет эффективно освещать территорию,
полки или стеллажи для хранения. Благодаря
возможности крепления и блестящим
характеристикам LEDstore 3G можно
использовать для освещения залов с высокими
потолками. Можно заказать версию для
аварийного освещения.

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

MATERIÁL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ LED SYSTÉM / LED SYSTEM 
/ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА
Modul / Module / Модуль
LED čipy / LED chips / Чипы светодиода
K / K 
Životnost / Срок службы L80F10
CRI / CRI
Napájecí zdroj / Power supply 
/ Источник питания

LED modul THOME Lighting
SAMSUNG / LG
4000K
75000 H
80
HELVAR / OSRAM 
/ TRIDONIC

STANDARD / STANDARD / СТАНДАРТ

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy. 
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat  info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com
По другим вариантам исполнения просьба обращаться по адресу 

info@thomelighting.com

LES30192      LEDstore 3GX 12150lm 84W IP40 4K       84  12150  145 A 840  40  41  Z 1500 x 62 x 62 mm

LES30199  LEDstore 3GX 17100lm 114W IP40 4K      114  17100  150 A 840  40  41 Z 1500 x 62 x 62 mm

LES30194   LEDstore 3GX 12150lm 84W IP40 4K       84  12150  145 A  840  40  96 Z 1500 x 62 x 62 mm

LES30198   LEDstore 3GX 17100lm 114W IP40 4K 114 17100  150 A  840  40  96 Z 1500 x 62 x 62 mm

LES30161   LEDstore 3GX °11310lm 103W IP40 4K 103  °11310  145 A  840  40  63BK  Z 1500 x 62 x 75 mm

Číslo
Number 

КОЛИЧЕСТВО

Popis
Description
ОПИСАНИЕ

W Im Im/W
Řídící systém 

Dimming
ЗАТЕМНЕНИЕ

CRI/K IP
Optika 
Optics

ОПТИКА

Montáž 
Montage
МОНТАЖ

Rozměr 
DxŠxV

mm

Size 
LxWxD

mm

ВЕЛИЧИНА́ 
L x AN. x AL.

mm

LES3P0154      1500 mm  3C x 2,5 L1    

LES3P0153  3000 mm  3C x 2,5 L1

LES3P0135      4500 mm   3C x 2,5 L1

LES3P0064   1500 mm    5C x 2,5 L123 

LES3P0093   3000 mm   5C x 2,5 L123 

LES3P0063  4500 mm   5C x 2,5 L123   

LES3P0143     1500 mm 7C x 2,5 L123+-

LES3P0142    3000 mm 7C x 2,5 L123+-

LES3P0141   4500 mm 7C x 2,5 L123+- 

Číslo
Number 

КОЛИЧЕСТВО

Rozměr
Size 

ВЕЛИЧИНА́

KABELÁŽ / CABLES 
/ КАБЕЛИ

LES3P0099      3P    

LES3P0145  5P .. 7P

Číslo
Number 

КОЛИЧЕСТВО

Popis
Description
ОПИСАНИЕ

KONEKTOR / CONNECTOR 
/ СОЕДИНИТЕЛЬ

LES3P0009      AL elox  délka 1500 mm / длина элоксации

LES3P0013  AL elox  délka 3000 mm / длина элоксации

LES3P0008      AL elox  délka 4500 mm / длина элоксации

LES3P0011   Lineární spoj závěsné lišty / линейное соединение
 подвесной направляющей

LES3P0012   Oko pro zavěšení závěsné lišty (posuvné)
 / ушко для подвески (скользящей)

LES3P0015  Koncovka závěsné lišty s membránovou průchodkou  
 / конец подвески с втулкой диафрагмы

LES3P0016     Plastový kryt závěsné lišty (pro 1500 mm) 
 / пластиковая подвеска

Číslo
Number 

КОЛИЧЕСТВО

Rozměr
Size 

ВЕЛИЧИНА́

ZÁVĚSNÁ LIŠTA /  SUSPENSION 
LATH / ПОДВЕСНАЯ СЕТКА

THOME LIGHTING KATALOG THOME LIGHTING KATALOG

LESP00012

14 15 

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

LEDstore 
3G 



LEDstore 3GS LEDstore 3GS 

SOUVISLÉ ŘADY SVÍTIDEL, VNITŘNÍ PRŮMYSLOVÉ PROSTORY, OSVÍCENÍ PRODEJNÍCH REGÁLŮ
CONTINUAL LINES OF LIGHTS, INDOOR INDUSTRIAL SPACES, LIGHTING OF SELLING RACKS

НЕПРЕРЫВНЫЕ ЛИНИИ ФОНАРЕЙ, ВНУТРЕННИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ ТОРГОВЫХ СТОЕК

U méně rozsáhlých aplikací může být použito 
řešení LEDstore 3GS, které je konstruováno 
jako samostatné svítidlo. Optické prvky jsou 
totožné s LEDstore 3G. Pokud je pro váš interiér 
vyžadován hranatý tvar, můžete použít svítidlo 
LEDstore 3GS s hranatou závěsnou lištou, 
která umožňuje stropní i závěsnou montáž. Při 
použití v souvislých řadách je použita totožná 
kabeláž s LEDstore 3G. Lze objednat na vyžádání 
jako lineární systém s kabeláží 3G.

Těleso / Housing / Корпус
Difuzor / Diff user / Рассеиватель

Konektor / Fast Connector 
/ Устройство быстрого 
соединения

By less extensive applications it is possible to use 
the LEDstore 3GS solution which is created as 
a single lighting. Optical elements are similar to 
LEDstore 3G. If the square shape is required for 
your interior you can use the lighting LEDstore 3GS 
with a square suspension profi le which enables 
both ceiling and suspension installation. With the 
use in continuous lines the cabling which is similar 
to LEDstore 3G is used. It is possible to order it as 
a request as a linear system with cabling 3G. 

HLINÍK / ALU / АЛЮМИнИЙ 
PMMA / PC 
/ Oргстекло / Поликарбонат
WAGO / ADELS

В менее обширных приложениях можно
использовать решение LEDstore 3GS, которое
создается как единый светильник. Оптические
элементы похожи на используемые в LEDstore
3G. Если для вашего интерьера требуется
квадратная форма, вы можете использовать
светодиодный светильник LEDS Store 3GS
с квадратным профилем подвески, который
обеспечивает возможность установки на потолке
и подвесной вариант. При использовании в
непрерывных линиях используется кабельная
система, похожая на LEDstore 3G. Ее можно
заказать, направив запрос на приобретение
линейной системы с кабелем 3G.

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

MATERIÁL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ LED SYSTÉM / LED SYSTEM
/ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА 
Modul / Module / Модуль
LED čipy / LED chips / Чипы светодиода
K / K 
Životnost / Срок службы L80F10
CRI / CRI 
Napájecí zdroj / Power supply 
/ Источник питания

LED modul THOME Lighting
SAMSUNG / LG
4000K
75000 H
80
HELVAR / OSRAM 
/ TRIDONIC

STANDARD / STANDARD / СТАНДАРТ

NA VYŽÁDÁNÍ  / ON REQUEST / ПО ЗАПРОСУ

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy. 
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat  info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com
По другим вариантам исполнения просьба обращаться по адресу 

info@thomelighting.com

LES3S0177      LEDstore 3GS 12150lm 84W IP40 4K     84  12150  145 A 840  40  41  P/Z 1500 x 62 x 72 mm

LES3S0179  LEDstore 3GS 17100lm 114W IP40 4K 114  17100  150 A 840  40  41 P/Z 1500 x 62 x 72 mm

LES3S0178   LEDstore 3GS 12150lm 84W IP40 4K  84  12150  145 A  840  40  96 P/Z 1500 x 62 x 72 mm

LES3S0180   LEDstore 3GS 17100lm 114W IP40 4K  114  17100  150 A  840  40  96 P/Z 1500 x 62 x 72 mm

LES3S0181   LEDstore 3GS °11310lm 103W IP40 4K   103  11310  145 A  840  40  63BK  P/Z 1500 x 62 x 85 mm

Číslo
Number 

КОЛИЧЕСТВО

Popis
Description
ОПИСАНИЕ

W Im Im/W
Řídící systém 

Dimming
ЗАТЕМНЕНИЕ

CRI/K IP
Optika 
Optics

ОПТИКА

Montáž 
Montage
МОНТАЖ

Rozměr 
DxŠxV

mm

Size 
LxWxD

mm

ВЕЛИЧИНА́ 
L x AN. x AL.

mm

THOME LIGHTING KATALOG THOME LIGHTING KATALOG

В менее обширных приложениях можно

ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

LEDstore 
3GS 

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT ABOUT THE PRODUCT О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

LEDstore LEDstore 
3GS3GS3GS3GS

41 77BK 92 96 103BK

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА

Závěsná lanka / Hanging cables / Комплект подвески для проволоки

PŘÍSLUŠENSTVÍ  / ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ

16 17 



XEDO XEDO

Jemné a decentní, tak by se dalo charakterizovat
interiérové svítidlo XEDO. Toto diskrétní
svítidlo poskytne dostatečné množství příjemného
světla pro vaši kancelář, chodby a další prostory,
které díky němu získají zcela nový vzhled.
Svítidlo je možné zavěsit na nerezová lanka, vložit
do SDK nebo jej přisadit ke stropu pomocí hliníko-
vého rámečku. Je možné objednat i variantu ve
vysokém krytí IP65, které je možné použít ve
zdravotnictví.

Těleso / Housing  / Корпус
Difuzor / Diff user / Рассеиватель

Gentle and sober, by these words it is possible
to characterize the interior lighting XEDO. This
discrete lighting provides an enough amount of
congenial light for your offi   ces, corridors and other
premises which thanks to it gains a new appearan-
ce. The lighting is possible to hang on stainless
steel wires, insert into SDK or to place onto the
ceiling with a support of an aluminium frame. Also
it is possible to order a version in a high enclosure
IP65, which is possible to use in health service.

HLINÍK / ALU  / АЛЮМИнИЙ  
PMMA / Oргстекло 

Нежное и умеренное - именно этими словами
можно охарактеризовать светильник XEDO
для помещений. Этот дискретный светильник
обеспечивает достаточное количество
благоприятного света для ваших офисов,
коридоров и других помещений, благодаря
которому они приобретают новый облик.
Светильник можно повесить на провода из
нержавеющей стали, вставить в SDK или
установить на потолок с помощью алюминиевой
рамы. Также можно заказать версию в высоком
корпусе IP65, который можно использовать в
медицинских учреждениях.

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

MATERIÁL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ LED SYSTÉM / LED SYSTEM 
/ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА
Modul / Module / Модуль 
K / K 
Životnost / Срок службы L70B50
CRI / CRI

SANAN
4000K
50000 H
80

OSVĚTLENÍ INTERIÉRŮ
LIGHTING OF INTERIORS

ОСВЕЩЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ

NA VYŽÁDÁNÍ  / ON REQUEST / ПО ЗАПРОСУ

PŘÍSLUŠENSTVÍ  / ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ

XED001    XEDO LED PANEL 3600lm 36W IP40   36  3600  100 A 840  40  PO  Z/P/K 595 x 595 x 10 mm
 4K 600x600

XED002  XEDO LED PANEL 3600lm 36W IP40      36  3600  100 A  840  40  UGR  Z/P/K 595 x 595 x 10 mm
 4K 600x600 UGR

XED006     XEDO LED PANEL 3600lm 36W IP40       36  3600  100 A  840  40  PO Z/P/K 1195 x 295 x 10 mm
 4K 1200x300

XED005      XEDO LED PANEL 3600lm 36W IP40     36  3600  100 A  840  40  UGR  Z/P/K 1195 x 295 x 10 mm
 4K 1200x300 UGR

Číslo
Number 

КОЛИЧЕСТВО

Popis
Description
ОПИСАНИЕ

W Im Im/W
Řídící systém 

Dimming
ЗАТЕМНЕНИЕ

CRI/K IP
Optika 
Optics

ОПТИКА

Montáž 
Montage
МОНТАЖ

STANDARD / STANDARD / СТАНДАРТ PO UGR

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy. 
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat  info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com
По другим вариантам исполнения просьба обращаться по адресу 

info@thomelighting.com

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА

Rám přisazený 600 x 600 mm
Surface mounted frame 600 x 600 mm 

Рама добавочная 600 x 600 mm

Rám do SDK Otvor 647 x 647 mm 
Ceiling frame (plasterboard) 647 x 647 mm  

Рама для установки в гипсокартонные 
панели 647 x 647 mm

XED011
Závěsná lanka pro 

XEDO LED panel 1,2m
Suspensory wire

Подвесной провод

XED007 
Sada klipů do SDK

Clips into the plasterboard
Скобы на гипсокартоне

SQP0007 
Nouzový modul 

Emergency module
Аварийный модуль

(XEDO 36W EM1 - 10%)

Rozměr 
DxŠxV

mm

Size 
LxWxD

mm

ВЕЛИЧИНА́ 
L x AN. x AL.

mm

XEDO 

THOME LIGHTING KATALOG THOME LIGHTING KATALOG

XEDO + rám přisazený 
Surface mounted frame
Рама добавочная

18 19 

ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ



Decentní design a ideální výkon se skloubily
v jedno a daly vzniknout svítidlu CirkLED. Toto
svítidlo určené pro osvětlení interiéru se vyznačuje
produkcí příjemného a nikterak rušivého osvětlení.
Své uplatnění najde v domácnostech, kancelářích
i ve zdravotnických zařízeních. CirkLED lze osadit 
do sádrokartonového stropu, minerálního podhledu 
nebo pomocí rámečku přisadit.

The sober design and ideal output merged and they 
gave the rise to the lighting CirkLED. This lighting
is designated for the lighting of interiors and it is 
specifi c by its production of a pleasant and not
disturbing lighting. It will fi  nd its use at homes, 
offi  ces and health services. It is possible to put
CirkLED to a plasterboard ceiling, mineral ceiling 
or attached to the ceiling with a frame.

Сочетание умеренного дизайна и идеального
результата привело к появлению светильника
CirkLED. Этот светильник предназначен для
освещения интерьеров, и он характеризуется
приятным и спокойным освещением. Его можно
использовать в домах, офисах и медицинских 
учреждениях. Светильник можно установить
в потолок из гипсокартона, минеральный 
подвесной потолок или же закрепить при 
помощи специальной рамки. учреждениях.

INTERIÉRY BYTŮ, KANCELÁŘÍ, ŠKOLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
INTERIORS OF HOUSES AND OFFICES, SCHOOLS AND MEDICAL FACILITIES

ИНТЕРЬЕРЫ ДОМОВ И ОФИСОВ, ШКОЛ И МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

CirkLED CirkLED 

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

MATERIÁL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ LED SYSTÉM / LED SYSTEM
/ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА
Modul / Module / Модуль
LED čipy / LED chips / Чипы светодиода
K / K 
Životnost / Срок службы  L70B10
CRI / CRI 

EPISTAR
EPISTAR
4000 K
50000 H
80

CIR0001    CirkLED 24W 1710lm IP44 4K    24  1710  71 A  840  44  PO  K ø 300 x 20 mm                  ø 280 mm

CIR0002   CirkLED 18W 1254lm IP44 4K   18  1254  70 A 840  44  PO  K ø 225 x 20 mm                  ø 206 mm

CIR0005   CirkLED 30W 2340lm IP44 4K    30  2340  78 A 840  44  PO  K ø 300 x 20 mm                   ø 280 mm

Číslo
Number 

КОЛИЧЕСТВО

Popis
Description
ОПИСАНИЕ

W Im Im/W
Řídící systém 

Dimming
ЗАТЕМНЕНИЕ

CRI/K IP
Optika 
Optics

ОПТИКА

Montáž 
Montage
МОНТАЖ

STANDARD / STANDARD / СТАНДАРТ

NA VYŽÁDÁNÍ  / ON REQUEST / ПО ЗАПРОСУ

PO

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy. 
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat  info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com
По другим вариантам исполнения просьба обращаться по адресу 

info@thomelighting.com

Rozměr 
DxŠxV

mm

Size 
LxWxD

mm

ВЕЛИЧИНА́ 
L x AN. x AL.

mm

CirkLED LED

THOME LIGHTING KATALOG THOME LIGHTING KATALOG20 21 

PŘÍSLUŠENSTVÍ  / ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ

PŘS0045 Rám přisazený 18W / Surface mounted frame / Рама добавочная 18W
PŘS0046 Rám přisazený 24W / Surface mounted frame / Рама добавочная 24W
 

Těleso / Housing  / Корпус
Difuzor / Diff user / Рассеиватель

HLINÍK / ALU  / АЛЮМИнИЙ  
PMMA / Oргстекло 



Moderní klasika využívající LED technologie, 
to je svítidlo TDB. Díky svému designu se hodí 
k osvětlení chodeb a společenských prostor, kde 
působí nerušivě a zároveň poskytuje dostatečné 
množství příjemného světla. O vizuální stránku 
produktu se stará stínítko triplex-opál, které je 
přichyceno bajonetovým zámkem. Svítidlo je 
možné opatřit modulem pro nouzové osvětlení.

Těleso / Housing  / Корпус 
Difuzor / Diff user / Рассеиватель 

Modern classic using the LED technologies that is 
the lighting TDB.  Thanks to its design this lighting 
suits to the lighting of corridors and social spaces 
where it does not disturb and at the same time it 
provides enough amount of pleasant light. 
A triplex-opal shade secures the pleasant visual 
aspect of the product. It is fi xed by a bayonet lock. 
Also it is possible to equip the lighting with module 
for emergency lighting. 

OCEL / STEEL / СТАЛЬ 
OPÁLOVÉ SKLO / OPAL GLASS  
/ МАТОВОЕ СТЕКЛО

Современная классика с использованием
светодиодных технологий привела к появлению
светильника TDB. Благодаря дизайну этот
светильник подходит для освещения коридоров
и общественных пространств, где он не мешает
и в то же время обеспечивает достаточное
количество приятного света.
Матовый оттенок триплекса обеспечивает
приятный визуальный аспект продукта. Он
крепится байонетным замком. Также возможно
оснастить светильник модулем для аварийного
освещения.

OSVĚTLENÍ CHODEB, SPOLEČENSKÝCH PROSTOR A INTERIÉRŮ
LIGHTING OF HALLS, SOCIAL AREAS AND INTERIORS

ОСВЕЩЕНИЕ ЗАЛОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗОН И ИНТЕРЬЕРОВ

TDB TDB

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

MATERIÁL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ LED SYSTÉM / LED SYSTEM
/ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА
Modul / Module / Модуль
LED čipy / LED chips / Чипы светодиода
K / K 
Životnost / Срок службы L80F10
CRI / CRI 
Napájecí zdroj / Power supply
/ Источник питания

SAMSUNG
SAMSUNG
4000 K
30000 H
80
HELVAR / OSRAM

TDB0019       TDB 250  LED °780lm 12W IP40 4K      12  780  65 A  840  40  PO  P ø 250 x 95 mm

TDB0014     TDB 350 LED °1130lm 16W IP40 4K    16  1130  71 A 840  40  PO  P ø 350 x 118 mm

TDB0005   TDB 350 LED °1510lm 21W IP40 4K      21  1510  72 A 840  40  PO  P ø 350 x 118 mm

TDB0029   TDB 400 LED °1510lm 21W IP40 4K      21  1510  72 A 840  40  PO  P ø 400 x 125 mm

Číslo
Number 

КОЛИЧЕСТВО

Popis
Description
ОПИСАНИЕ

W Im Im/W
Řídící systém 

Dimming
ЗАТЕМНЕНИЕ

CRI/K IP
Optika 
Optics

ОПТИКА

Montáž 
Montage
МОНТАЖ

STANDARD / STANDARD / СТАНДАРТ

NA VYŽÁDÁNÍ  / ON REQUEST / ПО ЗАПРОСУ

P

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy. 
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat  info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com
По другим вариантам исполнения просьба обращаться по адресу 

info@thomelighting.com

Rozměr 
DxŠxV

mm

Size 
LxWxD

mm

ВЕЛИЧИНА́ 
L x AN. x AL.

mm

TDB  

THOME LIGHTING KATALOG THOME LIGHTING KATALOG22 23 



Naše nejprodávanější svítidlo Toleda 2G vytvoří 
ideální světelné podmínky, které potřebujete 
pro provoz ve vašich výrobních, provozních nebo 
skladovacích prostorech. Toleda 2G také najde své 
uplatnění na sportovištích. Vyznačuje se dlouhou 
životností a vysokou odolností vůči vniknutí pra-
chu, vody i fyzickému poškození. Díky své univer-
zálnosti lze svítidlo zavěsit nebo přisadit ke stropu, 
případně na kabelový žlab. V závislosti na okolních 
podmínkách lze svítidlo vybavit polykarbonátovým 
optickým krytem, kaleným sklem i ochrannou mříží.

Těleso / Housing  / Корпус 
Difuzor / Diff user / Рассеиватель

Těsnění / Gasket / Уплотнение

Our bestselling lighting Toleda 2G creates ideal 
lighting conditions which you need for operating 
in your manufacturing, operating or storage 
premises. Toleda 2G also fi nds its use in sport cen-
tres. It is characterized by a long lifetime and high 
resistance against penetration of dust, water and 
also physical damage. Thanks to its universality it 
is possible to hang or place the lighting onto the 
ceiling or possibly to a cable channel. Based 
on the ambient conditions it is possible to fi t the 
lighting either with a polycarbonate optical cover, 
tempered glass or even protective grid. 

HLINÍK / ALU / АЛЮМИНИЙ 
PMMA / PC 
/ ОРГСТЕКЛО / ПОЛИКАРБОНАТ
SILIKON / SILICON / СИЛИКОН 

Наш самый продаваемый светильник Toleda
2G создает идеальные условия освещения,
необходимые для работы в производственных
или складских помещениях. Toleda 2G также
используется в спортивных центрах.
Он характеризуется длительным сроком службы
и высокой устойчивостью к проникновению
пыли, воды, а также физическим повреждениям.
Благодаря своей универсальности его можно
повесить или разместить на потолке или,
возможно, на кабельном канале. Исходя из
окружающих условий, возможно установить
светильник с поликарбонатной оптической
крышкой или с закаленным стеклом, и даже с
защитной сеткой.

OSVĚTLENÍ SKLADOVACÍCH PROSTOR, SPORTOVNÍCH HAL, DÍLEN, GARÁŽÍ, DOPRAVNÍCH TERMINÁLŮ A HOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ
LIGHTING OF STORAGE AREAS, SPORTS HALLS, WORKSHOPS, GARAGES, TRANSPORT TERMINALS AND SERVICE BUILDINGS

ОСВЕЩЕНИЕ ЗОН ХРАНЕНИЯ, СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ, МАСТЕРСКИХ, ГАРАЖЕЙ, ТРАНСПОРТНЫХ ТЕРМИНАЛОВ И СЛУЖЕБНЫХ ЗДАНИЙ

Toleda 2G Toleda 2G 

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

MATERIÁL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ LED SYSTÉM / LED SYSTEM
/ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА 
Modul / Module / Модуль
LED čipy / LED chips / Чипы светодиода
K / K
Životnost / Срок службы L80F10
CRI / CRI 
Napájecí zdroj / Power supply
/ Источник питания

LED modul THOME Lighting
SAMSUNG / LG
4000K
75000 H
80
TRIDONIC / OSRAM

PŘÍSLUŠENSTVÍ  / ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ

TOL20111      TOLEDA 2G 2M5 9300lm 63W IP54 4K     63  9300  148 A 840  54  1  Z/B 500 x 150 x 90 mm

TOL20285  TOLEDA 2G 2M5 9300lm 63W IP54 4K DALI     63  9300  148 D 840  54  1  Z/B 500 x 150 x 90 mm

TOL20410     TOLEDA 2G 2M5 °8080lm 58W IP54 4K 1-10V/PWM    58  8080  139 B  840  54  40 Z/B 500 x 150 x 90 mm

TOL20109   TOLEDA 2G 4M5 15700lm 96W IP65 4K        96  15700  164 A  840  65  1  Z/B 1000 x 150 x 90 mm

TOL20041   TOLEDA 2G 4M5 15700lm 96W IP65 4K DALI         96  15700  164 D  840  65  1 Z/B 1000 x 150 x 90 mm

TOL20400    TOLEDA 2G 4M5 °17580lm 129W IP54 4K 1-10V/PWM   129  17580  136 B  840  54  40  Z/B 1000 x 150 x 90 mm

TOL20020   TOLEDA 2G 6M5 24600lm 160W IP65 4K       160  24600  154 A  840  65  1  Z/B 1500 x 150 x 90 mm

TOL20069  TOLEDA 2G 6M5 24600lm 160W IP65 4K DALI      160  24600  154 D  840  65  1  Z/B 1500 x 150 x 90 mm

TOL20306   TOLEDA 2G 6M5 25400lm 165W IP54 4K 1-10V/PWM 165  25400  154 B  840  54  1  Z/B 1500 x 150 x 90 mm

Číslo
Number 

КОЛИЧЕСТВО

Popis
Description
ОПИСАНИЕ

W Im Im/W
Řídící systém 

Dimming
ЗАТЕМНЕНИЕ

CRI/K IP
Optika 
Optics

ОПТИКА

Montáž 
Montage
МОНТАЖ

STANDARD / STANDARD / СТАНДАРТ

NA VYŽÁDÁNÍ  / ON REQUEST / ПО ЗАПРОСУ

1 AP 40 + A 77B

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy. 
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat  info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com
По другим вариантам исполнения просьба обращаться по адресу 

info@thomelighting.com

Rozměr 
DxŠxV

mm

Size 
LxWxD

mm

ВЕЛИЧИНА́ 
L x AN. x AL.

mm

Třmen
Stirrup
Скоба

Ochranný drátěný kryt
Protective wire cover

Защитная крышка провода

Toleda 
2G 

Our bestselling lighting Toleda 2G creates ideal 

ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИABOUT THE PRODUCT 

Toleda

ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

Toleda

THOME LIGHTING KATALOG THOME LIGHTING KATALOG24 25 



Naše nejprodávanější svítidlo Toleda 2G vytvoří 
ideální světelné podmínky, které potřebujete 
pro provoz ve vašich výrobních, provozních nebo 
skladovacích prostorech. Toleda 2G také najde své 
uplatnění na sportovištích. Vyznačuje se dlouhou 
životností a vysokou odolností vůči vniknutí pra-
chu, vody i fyzickému poškození. Díky své univer-
zálnosti lze svítidlo zavěsit nebo přisadit ke stropu, 
případně na kabelový žlab. V závislosti na okolních 
podmínkách lze svítidlo vybavit polykarbonátovým 
optickým krytem, kaleným sklem i ochrannou mříží.

Our bestselling lighting Toleda 2G creates ideal 
lighting conditions which you need for operating 
in your manufacturing, operating or storage 
premises. Toleda 2G also fi nds its use in sport cen-
tres. It is characterized by a long lifetime and high 
resistance against penetration of dust, water and 
also physical damage. Thanks to its universality it 
is possible to hang or place the lighting onto the 
ceiling or possibly to a cable channel. Based 
on the ambient conditions it is possible to fi t the 
lighting either with a polycarbonate optical cover, 
tempered glass or even protective grid. 

Наш самый продаваемый светильник Toleda
2G создает идеальные условия освещения,
необходимые для работы в производственных
или складских помещениях. Toleda 2G также
используется в спортивных центрах.
Он характеризуется длительным сроком службы
и высокой устойчивостью к проникновению
пыли, воды, а также физическим повреждениям.
Благодаря своей универсальности его можно
повесить или разместить на потолке или,
возможно, на кабельном канале. Исходя из
окружающих условий, возможно установить
светильник с поликарбонатной оптической
крышкой или с закаленным стеклом, и даже с
защитной сеткой.

Toleda 2G Toleda 2G 

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

LED SYSTÉM / LED SYSTEM
/ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА 
Modul / Module / Модуль
LED čipy / LED chips / Чипы светодиода
K / K
Životnost / Срок службы L80F10
CRI / CRI 
Napájecí zdroj / Power supply
/ Источник питания

LED modul THOME Lighting
SAMSUNG / LG
4000K
75000 H
80
TRIDONIC / OSRAM

STANDARD / STANDARD / СТАНДАРТ

NA VYŽÁDÁNÍ  / ON REQUEST / ПО ЗАПРОСУ

PŘÍSLUŠENSTVÍ  / ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ

1 AP 40 + A 77B

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy. 
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat  info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com
По другим вариантам исполнения просьба обращаться по адресу 

info@thomelighting.com

OSVĚTLENÍ SKLADOVACÍCH PROSTOR, SPORTOVNÍCH HAL, DÍLEN, GARÁŽÍ, DOPRAVNÍCH TERMINÁLŮ A HOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ
LIGHTING OF STORAGE AREAS, SPORTS HALLS, WORKSHOPS, GARAGES, TRANSPORT TERMINALS AND SERVICE BUILDINGS

ОСВЕЩЕНИЕ ЗОН ХРАНЕНИЯ, СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ, МАСТЕРСКИХ, ГАРАЖЕЙ, ТРАНСПОРТНЫХ ТЕРМИНАЛОВ И СЛУЖЕБНЫХ ЗДАНИЙ

TOL20378      TOLEDA 2G 8M5 31400lm 197W IP54 4K         197  31400  159 A 840  54  1  Z/B 1000 x 305 x 130 mm

TOL20292  TOLEDA 2G 8M5 31400lm 197W IP54 4K DALI       197 31400  159 D 840  54  1  Z/B 1000 x 305 x 130 mm

TOL20366     TOLEDA 2G 8M5 °35160lm 258W        258  35160  136 B  840  65  40  Z/B 1000 x 305 x 130 mm
 IP65 4K 1-10V/PWM

TOL20064   TOLEDA 2G 12M5 46200lm 295W IP65 4K        295  46200  157 A  840  65  1  Z/B 1000 x 460 x 130 mm

TOL20063   TOLEDA 2G 12M5 46200lm 295W IP65 4K DALI 295  46200  157 D  840  65  1 Z/B 1000 x 460 x 130 mm

TOL20250  TOLEDA 2G 12M5 47000lm 295W      295  47000  159 B  840  65  1  Z/B 1000 x 460 x 130 mm
 IP65 4K 1-10V/PWM

Číslo
Number 

КОЛИЧЕСТВО

Popis
Description
ОПИСАНИЕ

W Im Im/W
Řídící systém 

Dimming
ЗАТЕМНЕНИЕ

CRI/K IP
Optika 
Optics

ОПТИКА

Montáž 
Montage
МОНТАЖ

Rozměr 
DxŠxV

mm

Size 
LxWxD

mm

ВЕЛИЧИНА́ 
L x AN. x AL.

mm

Třmen
Stirrup
Скоба

Ochranný drátěný kryt
Protective wire cover

Защитная крышка провода

Toleda 
2G 
Toleda

THOME LIGHTING KATALOG THOME LIGHTING KATALOG26 27 

Těleso / Housing  / Корпус 
Difuzor / Diff user / Рассеиватель

Těsnění / Gasket / Уплотнение

HLINÍK / ALU / АЛЮМИНИЙ 
PMMA / PC 
/ ОРГСТЕКЛО / ПОЛИКАРБОНАТ
SILIKON / SILICON / СИЛИКОН 

MATERIÁL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ



Toleda AV (antivandal) vychází z robustního
hliníkového profi lu Toleda. Díky optickému krytu
z polykarbonátu s masivními bočnicemi z nerezu
splňuje toto svítidlo mechanickou odolnost IK10.
Toleda AV bylo vyvinuto do podchodů či
přístřešků, kde hrozí riziko vandalismu.

Těleso / Housing  / Корпус

Difuzor / Diff user / Рассеиватель 
Těsnění / Gasket / Уплотнение

Toleda AV (antivandal) is based on the massive
aluminium profi le Toleda. Thanks to the optical
cover from polycarbonate and massive side walls
from stainless steel this lighting satisfi  es the
mechanical resistance IK10. Toleda AV was
developed for the subways or porches with
a high danger of vandalism.

NEREZOVÁ OCEL + HLINÍK 
/ STAINLESS STEEL + ALU 
/ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
+ АЛЮМИНИЙ
PC / ПОЛИКАРБОНАТ 
SILIKON / SILICON  / СИЛИКОН 

Светильник Toleda AV (с защитой от вандализма)
основан на массивном алюминиевом профиле
Toleda. Благодаря оптическому покрытию из
поликарбоната и массивным боковым стенкам
из нержавеющей стали этот светильник
удовлетворяет требованиям механического
сопротивления IK10. Светильник Toleda AV был
разработан для метро или подъездов с высоким
уровнем риска вандализма.

ZASTŘEŠENÉ PROSTORY, PODCHODY, PROSTORY S RIZIKEM VANDALISMU, GARÁŽE A DOPRAVNÍ TERMINÁLY
LIGHTING OF ROOFED AREAS, SUBWAYS, AREAS WITH A DANGER OF VANDALISM, GARAGE AND TRANSPORT TERMINALS

ОСВЕЩЕНИЕ КРЫТЫХ ПЛОЩАДЕЙ, МЕТРО, РАЙОНОВ С УГРОЗОЙ ВАНДАЛИЗМА, ГАРАЖНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ ТЕРМИНАЛОВ

Toleda AV Toleda AV 

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

MATERIÁL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ LED SYSTÉM / LED SYSTEM
/ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА 
Modul / Module / Модуль
LED čipy / LED chips / Чипы светодиода
K / K
Životnost / Срок службы L80F10
CRI / CRI 
Napájecí zdroj / Power supply 
/ Источник питания

LED modul THOME Lighting
SAMSUNG / LG
4000K
75000 H
80
TRIDONIC / OSRAM

Rámeček pro přisazenou montáž
Frame for attached installation
Рамка для прикрепленной установки
B

VARIANTA  / VARIANT / VARIANTE 

STANDARD / STANDARD / СТАНДАРТ

NA VYŽÁDÁNÍ  / ON REQUEST / ПО ЗАПРОСУ

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy. 
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat  info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com
По другим вариантам исполнения просьба обращаться по адресу 

info@thomelighting.com

4

TOL20516  TOLEDA 2G AV B 2M5 2500lm 19W       19  2500  132 A 840  65  4  B 760 x 180 x 78 mm
 IP65 4K tř.II

TOL20613 TOLEDA 2G AV B 2M5 3700lm 23W 23  3700  161 A  840  65  4  B 760 x 180 x 78 mm
 IP65 4K tř.II

TOL20612     TOLEDA 2G AV B 2M5 6000lm 40W       40  6000  150 A  840  65  4  B 760 x 180 x 78 mm
 IP65 4K tř.II
TOL20517    TOLEDA 2G AV N 2M5 2500lm 19W       19  2500  132 A  840  65  4 N 800 x 200 x 78 mm
 IP65 4K tř.II
TOL20614     TOLEDA 2G AV N 2M5 3700lm 23W           23  3700  161 A  840  65  4  N 800 x 200 x 78 mm
 IP65 4K tř.II
TOL20615    TOLEDA 2G AV N 2M5 6000lm 40W         40  6000  150 A  840  65  4 N 800 x 200 x 78 mm
 IP65 4K tř.II

Číslo
Number 

КОЛИЧЕСТВО

Popis
Description
ОПИСАНИЕ

W Im Im/W
Řídící systém 

Dimming
ЗАТЕМНЕНИЕ

CRI/K IP
Optika 
Optics

ОПТИКА

Montáž 
Montage
МОНТАЖ

Rozměr 
DxŠxV

mm

Size 
LxWxD

mm

ВЕЛИЧИНА́ 
L x AN. x AL.

mm

Rámeček pro zapuštěnou montáž
Frame for recessed installation
Рама для утопленной установки
N

Toleda 
AV 

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT 

Toleda
AVAV

THOME LIGHTING KATALOG THOME LIGHTING KATALOG28 29 



PragaLED 2G PragaLED 2G 

Kvalitní osvětlení je základem pro bezpečné 
pracoviště, zejména pokud se jedná o provoz 
v náročných podmínkách. Právě pro ty je určeno 
svítidlo PragaLED 2G, které dokáže skvěle odolávat 
vysoce prašnému prostředí, stejně jako vysokým 
teplotám. Mohou za to především perfektně 
chlazené LED moduly díky unikátnímu hliníkovému 
profi lu, který byl vyvinut do náročných teplotních 
podmínek. Toto svítidlo lze osadit širokou škálou 
optik poskytujících směrové či plošné světlo.

Těleso / Housing  / Корпус 

Difuzor / Diff user / Рассеиватель
Těsnění / Gasket / Уплотнение

Quality lighting is the base for a safe workplace, 
mainly if it is an operation in heavy duty conditions. 
For them the lighting PragaLED 2G is intended. 
It can be perfectly resistant against a dusty environ-
ment and similarly high temperatures. This is 
possible as a result of the perfectly cooled LED 
module thanks to a unique aluminium profi le which 
was developed for demanding duty temperature 
conditions. This lighting can be equipped with 
a wide range of optics providing direct or fl ood light. 

HLINÍK + ELOX + FE 
АЛЮМИНИЙ + ЭЛОКСАЦИЯ
+ ЖЕЛЕЗО
PMMA / ОРГСТЕКЛО
SILIKON / SILICON  / СИЛИКОН 

Качественное освещение является основой
для безопасного рабочего места, особенно в
тяжелых условиях работы.
Для данного использования предусмотрен
светильник PragaLED 2G.
Он может быть абсолютно устойчив к пыльной
среде и таким же высоким температурам. Это
возможно благодаря идеально охлаждаемому
светодиодному модулю с уникальным
алюминиевым профилем, разработанным для
сложных условий работы. Этот светильник
может быть оснащен широким спектром оптики,
обеспечивающей прямой или заливающий свет.

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

MATERIÁL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ LED SYSTÉM / LED SYSTEM
/ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА
Modul / Module / Модуль
LED čipy / LED chips / Чипы светодиода
K / K 
Životnost / Срок службы L80F10
CRI / CRI 
Napájecí zdroj / Power supply 
/ Источник питания

LED modul THOME Lighting
CREE
4000K
100000 H
80
MEANWELL / TRIDONIC 
/ OSRAM

NÁROČNÉ PRŮMYSLOVÉ PROSTORY S VYŠŠÍ PRAŠNOSTÍ A VYŠŠÍ OKOLNÍ TEPLOTOU
HEAVY DUTY INDUSTRIAL AREAS WITH HIGHER DUSTINESS AND HIGHER TEMPERATURE OF SURROUNDING AIR

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЙОНЫ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ РАБОТЫ С ПОВЫШЕННОЙ ЗАПЫЛЕННОСТЬЮ И ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

STANDARD / STANDARD / СТАНДАРТ

NA VYŽÁDÁNÍ  / ON REQUEST / ПО ЗАПРОСУ

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy. 
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat  info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com
По другим вариантам исполнения просьба обращаться по адресу 

info@thomelighting.com

19 36 49

PRG20014  PragaLED 2G 4M 11600lm 90W      90  11600  129 A 840  65  19  T 300 x 370 x 220 mm
 IP65 4K Ta 65°C

PRG20010 PragaLED 2G 4M 15000lm 126W      126  15000  119 A  840  65  36  T 300 x 370 x 220 mm
 IP65 4K Ta 60°C

PRG20015     PragaLED 2G 6M 20600lm 168W       168  20600  123 A  840  65  36  T 450 x 370 x 220 mm
 IP65 4K Ta 65°C
PRG20016    PragaLED 2G 6M 27200lm 206W        206  27200  132 A  840  65  36 T 450 x 370 x 220 mm
 IP65 4K Ta 65°C

PRG20018    PragaLED 2G 8M 36000lm 270W        270  36000  133 A  840  65  49 T 600 x 370 x 220 mm
 IP65 4K Ta 65°C

Číslo
Number 

КОЛИЧЕСТВО

Popis
Description
ОПИСАНИЕ

W Im Im/W
Řídící systém 

Dimming
ЗАТЕМНЕНИЕ

CRI/K IP
Optika 
Optics

ОПТИКА

Montáž 
Montage
МОНТАЖ

Rozměr 
DxŠxV

mm

Size 
LxWxD

mm

ВЕЛИЧИНА́ 
L x AN. x AL.

mm

PragaLED 
2G 

ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

PragaLED
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Sinope 2G Sinope 2G

Klasika v novém, takto se dá označit svítidlo 
Sinope 2G určené pro osvětlování výrobních, 
provozních či skladových prostor. Sinope  2G je 
robustním a výkonným svítidlem klasického 
tvaru, které využívá nejnovější LED technologii - 
chlazení hliníkovým profi lem. Ta poskytuje 
perfektní světelné podmínky pro práci. Samotné 
tělo svítidla je vyrobeno z vysoce odolného PC, 
které odolává pronikání prachu a vody. Svítidlo lze 
ke stropu zavěsit, přisadit, popřípadě namontovat 
na kabelový žlab. Vsaďte na osvědčenou klasiku ve
vylepšeném provedení.

Classic in a new version, that is the lighting 
Sinope 2G designated for lighting manufacturing, 
operating or storage premises. Sinope 2G 
is a massive and powerful lighting of the classical 
shape which uses the latest LED technology - 
cooling by an aluminium profi  le. The technology 
provides perfect light conditions for work. The 
body of the lighting is made from high-resistant 
PC, which is water and dust resistant. The lighting 
is possible to hang, fi t or install on the cable 
channel. Bet on tested classic in improved version.

Классика в новом исполнении, то есть
светильник Sinope 2G, предназначенный для
освещения производственных или складских
помещений. Sinope 2G - это массивный и
мощный светильник классической формы, в
котором используется новейшая светодиодная
технология - охлаждение алюминиевым
профилем. Технология обеспечивает идеальные
условия освещения для работы. Корпус
светильника выполнен из высокопрочного
поликарбоната, устойчивого к воздействию воды
и пыли. Светильник можно повесить, закрепить
или установить на кабельном канале. Ставка
на испытанный классический светильник в
улучшенной версии.

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

MATERIÁL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ LED SYSTÉM / LED SYSTEM
/ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА 

VÝROBNÍ, PROVOZNÍ A SKLADOVÉ PROSTORY
PRODUCING, OPERATING AND STORAGE AREAS

ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВА, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Těleso / Housing / Корпус
Difuzor / Diff user / Рассеиватель
Těsnění / Gasket / Уплотнение
Klipsy / Clips / Клипсы

Nosník elektro / Gear Tray 
/ Подставка механизма

PC / ПОЛИКАРБОНАТ 
PC / ПОЛИКАРБОНАТ 
POLYURETAN / POLYURETHANE
/ ПОЛИУРЕТАН
NEREZOVÁ OCEL / STAINLESS STEEL
/ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
HLINÍK / ALU / АЛЮМИНИЙ 

Modul / Module / Модуль
LED čipy / LED chips / Чипы светодиода
K / K 
Životnost / Срок службы L80F10
CRI / CRI 
Napájecí zdroj / Power supply 
/ Источник питания

LED modul THOME Lighting
LG / SAMSUNG
4000K
75000 H
80
OSRAM / TRIDONIC 
/ HELVAR

PŘÍSLUŠENSTVÍ  / ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ

SIN20282       SINOPE 2G °1680lm 14W IP66 4K 0,6m    14  1680  120 A  840  66  141  P/Z 660 x 101 x 101 mm

SIN20323     SINOPE 2G °4190lm 31W IP66 4K 0,6m     31  4190  135 A 840  66  141  P/Z 1273 x 101 x 101 mm

SIN20200     SINOPE 2G °5030lm 43W IP66 4K 1,2m      43  5030  117 A 840  66  54  P/Z 1573 x 101 x 101 mm

SIN20191      SINOPE 2G °7640lm 55W IP66 4K 1,5m    55  7640  139 A 840  66  54  P/Z 1573 x 104 x 84 mm

SIN20331      SINOPE 2G °9040lm 75W IP66 4K 1,5m        75  9040  121 A 840  66  141  P/Z 1573 x 101 x 101 mm

Číslo
Number 

КОЛИЧЕСТВО

Popis
Description
ОПИСАНИЕ

W Im Im/W
Řídící systém 

Dimming
ЗАТЕМНЕНИЕ

CRI/K IP
Optika 
Optics

ОПТИКА

Montáž 
Montage
МОНТАЖ

STANDARD / STANDARD / СТАНДАРТ

NA VYŽÁDÁNÍ  / ON REQUEST / ПО ЗАПРОСУ

54 141

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy. 
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat  info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com
По другим вариантам исполнения просьба обращаться по адресу 

info@thomelighting.com

Součástí balení
Part of the package

Часть упаковки

Rozměr 
DxŠxV

mm

Size 
LxWxD

mm

ВЕЛИЧИНА́ 
L x AN. x AL.

mm

Sinope
2G 

Klasika v novém, takto se dá označit svítidlo Classic in a new version, that is the lighting 
Sinope 2G designated for lighting manufacturing, 

Классика в новом исполнении, то есть
светильник Sinope 2G, предназначенный для
освещения производственных или складских
помещений. Sinope 2G - это массивный и

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

Sinope
2G2G

THOME LIGHTING KATALOG THOME LIGHTING KATALOG32 33 

Klasifi kace reakce na oheň: B-s2, d0



Acquex LED-M Acquex LED-M 

Ochrana proti výbuchu je složitá záležitost, na 
které mohou záviset lidské životy. Prachotěsné 
svítidlo ACQUEX LED - M je určeno k osvětlení 
prostor s nebezpečím výbuchu v zóně 2,22. 
Odolnost vůči výbuchu zajišťuje těleso vyrobené 
z polyesteru vyztužené skleněnými vlákny. 
Svítidlo je vhodné především pro prostory ropných, 
plynových, farmaceutických, chemických, 
potravinářských nebo jiných průmyslových areálů. 

Protection against explosion is a diffi  cult task 
which could be life-saving. The dustproof lighting 
ACQUEX LED - M is made for lighting the areas 
with a risk of explosion in the zones 2,22. The 
resistance against explosion is secured by the body 
made from polyester and reinforced with glass 
fi bres. The lighting is suitable mainly for spaces 
of oil, gas, pharmaceutical, chemical, food or other 
industrial areas. 

Защита от взрыва - это сложная задача,
решение которой может спасти жизнь.
Светильник ACQUEX LED - M с защитой от пыли
предназначен для освещения взрывоопасных
зон 2,22. Взрывозащищенность обеспечивается
корпусом из полиэстера, укрепленным
стекловолокном. Светильник подходит в
основном для помещений нефтяной, газовой,
фармацевтической, химической, пищевой или
других промышленных зон.

O PRODUKTU  / ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

MATERIÁL  / MATERIAL / МАТЕРИАЛ LED SYSTÉM / LED SYSTEM
/ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА 

OSVĚTLENÍ FARMACEUTICKÝCH, CHEMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBNÍCH PROSTOR, OSVĚTLENÍ PRŮMYSLOVÝCH PROSTOR
LIGHTING OF PHARMACEUTIC, CHEMICAL AND FOOD AREAS, LIGHTING OF INDUSTRIAL AREAS

ОСВЕЩЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ, ХИМИЧЕСКИХ И ПИЩЕВЫХ ЗОН, ОСВЕЩЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН

Těleso / Housing  / Корпус 
Difuzor / Diff user / Рассеиватель
Těsnění / Gasket / Уплотнение
Klipsy / Clips / Клипсы

Nosník elektro / Gear Tray 
/ Подставка механизма

GFR 
PC / ПОЛИКАРБОНАТ 
POLYURETAN / POLYURETHANE
/ ПОЛИУРЕТАН
NEREZOVÁ OCEL / STAINLESS STEEL
/ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
HLINÍK / ALU / АЛЮМИНИЙ 

Modul / Module / Модуль
K / K
Životnost / Срок службы L80F10
CRI / CRI 
Napájecí zdroj / Power supply 
/ Источник питания

LED modul THOME Lighting
4000K
50000 H
80
BAG

SIN0035      ACQUEX °2200lm 22W IP66 4K ATEX      22  2200  100 A  840  66  PO  P/Z 665 x 145 x 101 mm

SIN0034         ACQUEX °4400lm 40W IP66 4K ATEX     40  4400  110 A 840  66  PO  P/Z 1282 x 145 x 101 mm

SIN0033      ACQUEX °5200lm 45W IP66 4K ATEX        45  5200  116 A 840  66  PO  P/Z 1578 x 145 x 101 mm

Číslo
Number 

КОЛИЧЕСТВО

Popis
Description
ОПИСАНИЕ

W Im Im/W
Řídící systém 

Dimming
ЗАТЕМНЕНИЕ

CRI/K IP
Optika 
Optics

ОПТИКА

Montáž 
Montage
МОНТАЖ

STANDARD / STANDARD / СТАНДАРТ

NA VYŽÁDÁNÍ  / ON REQUEST / ПО ЗАПРОСУ

Rozměr 
DxŠxV

mm

Size 
LxWxD

mm

ВЕЛИЧИНА́ 
L x AN. x AL.

mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ  / ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy. 
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat  info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com
По другим вариантам исполнения просьба обращаться по адресу 

info@thomelighting.com

Součástí balení
Part of the package

Часть упаковки

PO

II   3   G   Ex   nA   IIC   T6   Gc
II   3   D   Ex   t   IIIC   T85   °C   Dc   IP66

ATEX Directive 94/9 EC

ACQUEX 
LED-M 
ACQUEX 
LED-MLED-M

THOME LIGHTING KATALOG THOME LIGHTING KATALOG34 35 



ArenaLED ArenaLED

ArenaLED je svítidlo navržené pro osvětlení 
sportovišť, průmyslových nebo provozních prostor 
s potřebou zvýšené mechanické odolnosti. LED čipy 
jsou uloženy v robustním eloxovaném hliníkovém 
profi lu, který zajišťuje dokonalý odvod tepla. 
Svítidlo lze osadit širokou škálou optik poskytují-
cích směrové či plošné světlo. Lze instalovat 
přímo na strop nebo lze zavěsit.

ArenaLED is a luminaire designed for the lighting 
of sports grounds, industrial or operational 
premises with the need of enhanced mechanical 
resistance. LED chips are mounted in a robust 
anodized aluminium profi le that ensures perfect 
heat dissipation. The luminaire can be fi tted with 
a white range of optical elements providing 
directional or planar light. It can be installed 
directly on the ceiling or suspended.

ArenaLED – светильник, спроектированный 
специально для освещения спортивных 
залов, промышленных и производственных 
помещений, где необходимо гарантировать 
повышенную механическую прочность. 
Светодиодные чипы находятся в прочном 
анодированном алюминиевом профиле, 
который обеспечивает идеальный отвод тепла. 
На светильник можно установить множество 
типов оптики, обеспечивающей точечный или 
рассеянный свет. Устанавливать можно
прямо на потолок или подвешивать.

O PRODUKTU  / ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

MATERIÁL  / MATERIAL / МАТЕРИАЛ LED SYSTÉM / LED SYSTEM
/ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА

OSVĚTLENÍ SPORTOVNÍCH PROSTOR, OSVĚTLENÍ PRŮMYSLOVÝCH PROSTOR
LIGHTING OF SPORT AREAS, LIGHTING OF INDUSTRIAL AREAS

ОСВЕЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОСВЕЩЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Těleso / Housing  / Корпус

Difuzor / Diff user / Рассеиватель

Těsnění / Gasket / Уплотнение

HLINÍK + ELOX
АЛЮМИнИЙ + ЭЛоКСАЦИЯ
PMMA, SKLO / GLASS 
/ ОРГСТЕКЛО + СТЕКЛО
SILIKON / SILICON / СИЛИКОН

Modul / Module / Модуль
LED čipy / LED chips / Чипы светодиода
K / K 
Životnost / Срок службы L80F10
CRI / CRI 
Napájecí zdroj / Power supply 
/ Источник питания

LED modul THOME Lighting
CREE
4000 K
100 000 H
80
OSRAM / MEANWELL 
/ TRIDONIC / HELVAR

ALE0008      ArenaLED 4700lm 38W IP65 4K třmen 38  4700  123 A  840  65  49  T 235 x 150 x 125 mm

ALE0014      ArenaLED 9500lm 74W IP65 4K třmen       74  9500  128 A 840  65  36  T 410 x 150 x 190 mm

ALE0010      ArenaLED 13000lm 96W IP65 4K třmen 96  13000  135 A 840  65  91  T 410 x 150 x 190 mm

ALE0012      ArenaLED 31000lm 260W IP65  260  31000  119 A 840  65  36  T 710 x 400 x 190 mm
 4K DALI  třmen

Číslo
Number 

КОЛИЧЕСТВО

Popis
Description
ОПИСАНИЕ

W Im Im/W
Řídící systém 

Dimming
ЗАТЕМНЕНИЕ

CRI/K IP
Optika 
Optics

ОПТИКА

Montáž 
Montage
МОНТАЖ

STANDARD / STANDARD / СТАНДАРТ 

NA VYŽÁDÁNÍ  / ON REQUEST / ПО ЗАПРОСУ

36 49 9119

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy. 
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat  info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com
По другим вариантам исполнения просьба обращаться по адресу 

info@thomelighting.com

Rozměr 
DxŠxV

mm

Size 
LxWxD

mm

ВЕЛИЧИНА́ 
L x AN. x AL.

mm

Arena 
LED 

ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

Arena
LEDLED

THOME LIGHTING KATALOG THOME LIGHTING KATALOG36 37 

Závěsná lanka / Hanging cables / Подвесной провод

PŘÍSLUŠENSTVÍ  / ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ



Titania 2G Titania 2G 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, OSVĚTLENÍ VENKOVNÍCH PROSTORŮ
PUBLIC LIGHTING, LIGHTING OF OUTDOOR AREAS

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНЫХ ЗОН

Svítidlo Titania 2G v designovém provedení 
a chráněným průmyslovým vzorem představuje 
moderní řešení veřejného osvětlení v soukromém 
i veřejném sektoru. O odolnost svítidla se stará 
celohliníkový korpus v kombinaci s nerezovým 
spojovacím materiálem. Díky tomu je svítidlo Titania 
2G schopno čelit jakékoli nepřízni počasí i pokusům 
vandalů. Moderní technologie použité u tohoto svítidla 
umožňují nastavení regulace AstroDIM+CLO. Titania 
2G vnáší světlo i do těch nejtemnějších zákoutí 
a díky variantě CROSS se postará o bezpečnost 
chodců na silničních přechodech. Objednat jej lze 
i v nástěnném provedení s montáží na stěny fasád. 
Montáž se také provádí na rameno výložníku nebo 
sloup.

Těleso / Housing  / Корпус
Difuzor / Diff user / Рассеиватель
Těsnění / Gasket / Уплотнение 
Nosník elektro / Gear Tray 
/ Подставка механизма

Lighting Titania 2G is in the type version protected
by an industrial design. It represents a modern 
solutionof public lighting in the private and public 
sector. The whole-aluminium corpus ensures the 
resistance of the lighting in a combination with 
stainless steel connecting material. Thanks to it, 
Titania 2G tackles whichever inclemency and 
vandals’ damages. Modern technologies used by this 
lighting enable the setting of the regulation Astro-
DIM+CLO. Titania 2G brings the light into the darkest 
corners and ensures the security of the walkers on 
zebra-crossings thanks to the CROSS version. Also it 
is possible to order a mural version with an installati-
on on the walls of facades. The installation is also 
provided on the arm of the boom or column.

HLINÍK / ALU / АЛЮМИНИЙ 
PC / ОРГСТЕКЛО 
SILIKON / SILICON / СИЛИКОН 
HLINÍK / ALU  / АЛЮМИНИЙ 

Светильник Titania 2G исполнен в защищенном
промышленном дизайне. Он представляет собой
современное решение общественного освещения в
частном и государственном секторах.
Полностью алюминиевый корпус в сочетании с
соединительным материалом из нержавеющей
стали обеспечивает устойчивость светильника.
Благодаря этому светильник Titania 2G устойчив к
небрежности и действиям вандалов.
Современные технологии, используемые для этого
светильника, позволяют устанавливать регулировку
AstroDIM + CLO. Titania 2G освещает самые темные
углы и обеспечивает безопасность пешеходов на
перекрестках благодаря версии CROSS. Также
можно заказать настенную версию с установкой на
стенах фасадов. Также предусмотрена установка на
«журавле» или колонне.

MATERIÁL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ LED SYSTÉM / LED SYSTEM 
/ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА
Modul / Module / Модуль
LED čipy / LED chips / Чипы светодиода
K / K 
Životnost / Срок службы L80F10
CRI / CRI 
Napájecí zdroj / Power supply
/ Источник питания

LED modul THOME Lighting
CREE / SAMSUNG / LG
4000K
80 000 H
70
OSRAM / MEANWELL

STANDARD / STANDARD / СТАНДАРТ  

NA VYŽÁDÁNÍ  / ON REQUEST / ПО ЗАПРОСУ

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy. 
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat  info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com
По другим вариантам исполнения просьба обращаться по адресу 

info@thomelighting.com

THOME LIGHTING KATALOG THOME LIGHTING KATALOG

PŘÍSLUŠENSTVÍ  / ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ

Nástěnný držák
Wall holder

Настенное крепление

38 39 

Titania 
2G 

69 127 134 139

Lighting Titania 2G is in the type version protected
by an industrial design. It represents a modern 
solutionof public lighting in the private and public 
sector. The whole-aluminium corpus ensures the 
resistance of the lighting in a combination with 
stainless steel connecting material. Thanks to it, 

Светильник Titania 2G исполнен в защищенном
промышленном дизайне. Он представляет собой
современное решение общественного освещения в
частном и государственном секторах.
Полностью алюминиевый корпус в сочетании с
соединительным материалом из нержавеющей

TitaniaTitania

TIT2023 TITANIA X 2G 1500lm 11W IP65 4K    11  1500  136 ON/OFF 740  65  154 S/V 6kV  540 x 100 x 185 mm / 3 kg

TIT2013  TITANIA X 2G 3500lm 28W IP65 3K     28  3500  125 ON/OFF 730  65  154  S/V 6kV 540 x 100 x 185 mm / 3 kg

TIT2011 TITANIA 2G 4700lm 37W IP65 4K     37  4700  127 A/C 740  65  139 S/V 6kV 420 x 235 x 185 mm / 4 kg

TIT2010    TITANIA 2G 7800lm 57W IP65 4K    57  7800  137 A/C 740  65  139 S/V 6kV  500 x 235 x 185 mm / 4 kg
  

Číslo
Number 

КОЛИЧЕСТВО

Popis
Description
ОПИСАНИЕ

W Im Im/W
Řídící systém 

Dimming
ЗАТЕМНЕНИЕ

CRI/K IP
Optika 
Optics

ОПТИКА

Montáž 
Montage
МОНТАЖ

Přepěťová ochrana
Surge protection

Proteccion al 
sobrevoltaje (1 pulse)

Rozměr 
DxŠxV

mm

Size 
LxWxD

mm

ВЕЛИЧИНА́ 
L x AN. x AL.

mm

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ



PreLED 2G představuje inovativní formu veřejného 
osvětlení. Svítidlo, které je možno namontovat na 
rameno výložníku či sloupu, je tvořeno hliníkovým 
odlitkem a tvrzeným sklem umožňujícím beznástro-
jový přístup do svítidla.  Výměnu LED zdroje i před-
řadníku lze provést bez nutnosti demontáže celého 
svítidla. Vysoké krytí IP66 zajišťuje jeho dlouhodo-
bou životnost. Svítidlo je vysoce odolné proti vlivům 
počasí i možnému působení vandalů. Polohovací 
hliníkový kloub umožňuje svítidlo nastavit v rozsa-
hu ± 15°, a to v horizontální i vertikální poloze.

Těleso / Housing  / Корпус
Difuzor / Diff user / Рассеиватель 

Těsnění / Gasket / Уплотнение

Klipsy / Clips / Клипсы

PreLED 2G represents an innovative version of 
public lighting. Lighting which is possible to install 
on the arm of boom or column, it is made of an 
aluminium casting and hardened glass which 
enables an access into the lighting without tools. 
Change of the LED source and ballast is possible 
without the necessity of disassembling the 
whole lighting. High enclosure IP66 guarantees 
a long-term lifetime of the whole lighting. The 
lighting is high resistant against weather impacts 
and possible destruction caused by vandals. The 
convertible aluminium joint enables to place the 
lighting in a range of +- 15° either in the 
horizontal or vertical position. 

HLINÍK / ALU / АЛЮМИНИЙ
PMMA + SKLO / + GLASS 
/ ОРГСТЕКЛО + СТЕКЛО
POLYURETAN / POLYURETHAN 
/ ПОЛИУРЕТАН
HLINÍK / ALU / АЛЮМИНИЙ

PreLED 2G представляет собой инновационную
версию общественного освещения. Светильник,
который можно установить на «журавль» или
колонну, изготовлен из алюминиевого литья
и закаленного стекла, что позволяет получить
доступ к светильнику без инструментов.
Замена светодиода и балласта возможна без
необходимости демонтажа всего светильника.
Высокий корпус IP66 гарантирует длительный
срок службы всего светильника. Светильник
очень устойчив к погодным условиям
и возможному разрушению вандалами.
Складное алюминиевое соединение позволяет
разместить освещение в диапазоне + - 15° в
горизонтальном или вертикальном положении.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
PUBLIC LIGHTING

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

PreLED 2G PreLED 2G 

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

MATERIÁL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ LED SYSTÉM / LED SYSTEM
/ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА 
Modul / Module / Модуль
LED čipy / LED chips / Чипы светодиода
K / K
Životnost / Срок службы L90F10
CRI / CRI 
Napájecí zdroj / Power supply 
/ Источник питания

LED modul THOME Lighting
CREE / SAMSUNG / LG
4000K
100 000 H
70
OSRAM

STANDARD / STANDARD / СТАНДАРТ  

NA VYŽÁDÁNÍ  / ON REQUEST / ПО ЗАПРОСУ

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА

PreLED 
2G 

THOME LIGHTING KATALOG THOME LIGHTING KATALOG

6AK 9AK CROSS 14AK 16AK 106AS

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy. 
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat  info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com
По другим вариантам исполнения просьба обращаться по адресу 

info@thomelighting.com

PRE2033  PRELED 2G °2590lm 19W          19  °2590  136 A/C 10kV  740  66  14AK  S/V 595 x 270 x 106 mm / 5 kg
 IP66 4K ASTRODIM+CLO
PRE2024 PRELED 2G °4190lm 34W      34  °4190  123 A/C  10kV 740  66  14AK  S/V 595 x 270 x 106 mm / 5 kg
 IP66 4K ASTRODIM+CLO
PRE2051     PRELED 2G °5730lm 49W          49  °5730  117 A/C  10kV 740  66  14AK  S/V 595 x 270 x 106 mm / 5 kg
 IP66 4K ASTRODIM+CLO
PRE2035    PRELED 2G °9000lm 77W          77  °9000  117 A/C 10kV 740  66  14AK S/V 595 x 270 x 106 mm / 5 kg
 IP66 4K ASTRODIM+CLO
PRE2036    PRELED 2G °14200lm 113W        113  °14200  125 A/C  10kV 740  66  14AK S/V 775 x 360 x 126 mm / 10 kg
 IP66 4K ASTRODIM+CLO
PRE2034    PRELED 2G °18660lm 158W        158  °18660  118 A/C  10kV 740  66 14AK S/V 775 x 360 x 126 mm / 10 kg
 IP66 4K ASTRODIM+CLO

Číslo
Number 

КОЛИЧЕСТВО

Popis
Description
ОПИСАНИЕ

W Im Im/W
Řídící systém 

Dimming
ЗАТЕМНЕНИЕ

Přepěťová ochrana
Surge protection

Proteccion al 
sobrevoltaje (1 pulse) 

CRI/K IP
Optika 
Optics

ОПТИКА

Montáž 
Montage
МОНТАЖ

Rozměr 
DxŠxV

mm

Size 
LxWxD

mm

ВЕЛИЧИНА́ 
L x AN. x AL.

mm

PreLED 2G represents an innovative version of 
public lighting. Lighting which is possible to install 

PreLED 2G представляет собой инновационную
версию общественного освещения. Светильник,

О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

40 41 

О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИО НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ



Svítidlo PreLED 2G “BLC” back lighting control
představuje inovativní formu veřejného osvětlení.
PreLED 2G “BLC” back lighting control je
speciálně upravený pro zamezení svícení za sebe
(rušivé světlo) pomocí přídavné clonící mřížky.
Svítidlo, které je možno namontovat na rameno
výložníku či sloupu, je tvořeno hliníkovým odlitkem
a tvrzeným sklem umožňujícím bez nástrojový
přístup do svítidla. Výměnu LED zdroje 
i předřadníku lze provést bez nutnosti demontá-
že celého svítidla. Vysoké krytí IP66 zajišťuje jeho 
dlouhodobou životnost. Svítidlo PreLED 2G BLC je 
vysoce odolné proti vlivům počasí i možnému 
působení vandalů. Polohovací hliníkový kloub 
umožňuje svítidlo nastavit v rozsahu ±15°, a to 
v horizontální i vertikální poloze.

Těleso / Housing  / Корпус
Difuzor / Diff user / Рассеиватель

Těsnění / Gasket / Уплотнение

Klipsy / Clips / Клипсы

The luminaire PreLED 2G “BLC” back lighting
control represents an innovative form of street
lighting. PreLED 2G “BLC” back lighting
control is specially adapted to prevent stray light
reaching behind the luminaire (unwanted light
spill) by means of an additional spill shield. 
A luminaire, which can be mounted on an 
outreach arm or pole is made of aluminum casting 
and toughened glass, allowing tool-free access to 
the luminaire. The LED unit and the ballast can be 
replaced without removing the entire luminaire. IP 
66 provides high degree of protection ensuring its 
long service life. The luminaire PreLED 2G BLC is 
highly resistant to inclement weather conditions 
and tampering by vandals. Positioning articulation 
of aluminium allows the luminaire to be 
adjusted within ± 15° in both horizontal and 
vertical directions.

HLINÍK / ALU / АЛЮМИнИЙ
PMMA + SKLO + CLONÍCÍ MŘÍŽKA 
/ GLASS + SPILL SHIELD
/ оРГСтЕКЛо + СтЕКЛо 
+ Экранная решетка
POLYURETAN / POLYURETHAN 
/ ПоЛИУРЕтАн
HLINÍK  / ALU / АЛЮМИнИЙ

Светильник PreLED 2G «BLC» back lighting control 
представляет собой инновацию в области публичного 
освещения. PreLED 2G «BLC» back lighting control – 
это светильник, в котором благодаря использованию 
специальной дополнительной экранной решетка 
ограничено рассеивание света за светильник 
(световые помехи). Светильник, который помимо 
прочего можно устанавливать на стрелы кранов 
и на столбы, представляет собой алюминиевую 
отливку с закаленным стеклом, благодаря которому 
в случае необходимости светильник можно вскрыть 
без инструмента. Замену светодиодного блока и 
пускорегулирующего устройства можно выполнить 
без демонтажа всего светильника. Высокий класса 
защиты IP66 гарантирует его длительный срок 
службы. Светильник PreLED 2G BLC является очень
стойким к климатическим воздействиям и 
потенциальному вандализму. Регулируемый 
алюминиевый шарнир позволяет регулировать 
положение светильника в диапазоне ±15 °
по горизонтали и по вертикали.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
PUBLIC LIGHTING

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

PreLED 
2G BLC

PreLED 
2G BLC

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

MATERIÁL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ LED SYSTÉM / LED SYSTEM
/ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА 
Modul / Module / Модуль
LED čipy / LED chips / Чипы светодиода
K / K 
Životnost / Срок службы L80F10
CRI / CRI 
Napájecí zdroj / Power supply 
/ Источник питания

LED modul THOME Lighting
CREE / SAMSUNG
2700K
100 000 H
70
OSRAM

STANDARD / STANDARD / СТАНДАРТ  

NA VYŽÁDÁNÍ  / ON REQUEST / ПО ЗАПРОСУ

14AS 106AH 106AS

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy. 
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat  info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com
По другим вариантам исполнения просьба обращаться по адресу 

info@thomelighting.com
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PreLED 
2G BLC 2G BLC2G BLC

PRE2750 PRELED 2G °1640lm 15W IP66 2700K BLC  15  1640  109 A/C  727  66  14AS S/V 10kV 595 x 270 x 106 mm / 5 kg

PRE2591 PRELED 2G °2960lm 30W IP66 2700K BLC    30  2961  99 A/C 727  66  14AS  S/V 10kV 595 x 270 x 106 mm / 5 kg

PRE2600 PRELED 2G °5330lm 51W IP66 2700K BLC    51  5330  104 A/C 727  66  106AH S/V 10kV 595 x 270 x 106 mm / 5 kg

PRE2819 PRELED 2G °8330lm 71W IP66 3K BLC      71  8330  117 A/C 730  66  106AS S/V 10kV 595 x 270 x 106 mm / 5 kg

520 x 225 x 106 mm / 4kg595 x 270 x 106 mm / 5kg

The luminaire PreLED 2G “BLC” back lighting
control represents an innovative form of street
lighting. PreLED 2G “BLC” back lighting
control is specially adapted to prevent stray light
reaching behind the luminaire (unwanted light
spill) by means of an additional spill shield. 

Светильник PreLED 2G «BLC» back lighting control 
представляет собой инновацию в области публичного 
освещения. PreLED 2G «BLC» back lighting control – 
это светильник, в котором благодаря использованию 
специальной дополнительной экранной решетка 
ограничено рассеивание света за светильник 
(световые помехи). Светильник, который помимо 

О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

Číslo
Number 

КОЛИЧЕСТВО

Popis
Description
ОПИСАНИЕ

W Im Im/W
Řídící systém 

Dimming
ЗАТЕМНЕНИЕ

CRI/K IP
Optika 
Optics

ОПТИКА

Montáž 
Montage
МОНТАЖ

Přepěťová ochrana
Surge protection

Proteccion al 
sobrevoltaje (1 pulse)

Rozměr 
DxŠxV

mm

Size 
LxWxD

mm

ВЕЛИЧИНА́
L x AN. x AL.

mm



Svítidlo LumAve 2G určené pro veřejné osvětlení, 
montáž na rameno výložníku nebo sloup o průměru 
42mm až 60mm. Osazeno LED čipy nejnovější 
generace od výrobce CREE a předřadníkem 
MEANWELL. Těleso svítidla tvoří hliníkový korpus 
v kombinaci s nerezovým materiálem. Použité 
optické prvky jsou vyrobeny s UV ochranou a vyso-
kou odolností proti vandalismu. Polohovací držák 
je možné nastavit v rozsahu ±15° vodorovně nebo 
svisle. Připojení kabelem a kabelovou spojkou, 
která je příbalem.   
 

Těleso / Housing  / Корпус 
Difuzor / Diff user / Рассеиватель

Těsnění / Gasket / Уплотнение

Luminaire LumAve 2G intended for public lighting 
applications, mounting on an outreach arm or pole 
with a diameter between 42 mm and 60 mm. 
Equipped with a ballast MEANWELL and the 
latest generation of LED chips supplied by the 
manufacturer CREE. The body of the luminaire 
consists of an aluminium body in combination with 
a stainless steel material. Optical components 
used are manufactured inclusive of UV protection 
and high resistance to vandalism. The positioning 
bracket can be adjusted within ±15° horizontally 
and vertically. Cable connecting provision by cable 
coupling is included in the package.  
  

HLINÍK / ALU  / АЛЮМИнИЙ  
PMMA / PC 
/ оРГСтЕКЛо / ПоЛИКАРБонАт 
SILIKON / SILICON / СИЛИКон  

Светильник LumAve 2G, предназначенный для 
публичного освещения, установка на стрелу 
крана или на столб диаметром
42–60 мм. Со светодиодными чипами 
последнего поколения производства фирмы 
CREE и пускорегулирующим устройством
MEANWELL. Алюминиевые корпус
в комбинации с нержавеющим материалом. 
Используемые элементы оптики оснащены 
УФ-защитой и защитой от вандализма. 
Регулируемый держатель настраивается в 
диапазоне ±15 ° по горизонтали или
вертикали. Подключение через кабель и 
кабельную втулку, которые входят в состав 
упаковки.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
PUBLIC LIGHTING

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

LumAve 2G LumAve 2G

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

MATERIÁL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ LED SYSTÉM / LED SYSTEM
/ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА 
Modul / Module / Модуль
LED čipy / LED chips / Чипы светодиода
K / K 
Životnost / Срок службы L80F10
CRI / CRI 
Napájecí zdroj / Power supply 
/ Источник питания

LED modul THOME Lighting
CREE / SAMSUNG
3000K
80 000 H
70
MEANWELL

LUM2001 LumAve 2G °2340lm 18W IP65 3K    18  2340  130 ON/OFF  730  65  139 S/V 6kV 280 x 150 x 110 mm / 3 kg

LUM2007 LumAve 2G °3900lm 34W IP65 3K             34  3900  114 ON/OFF 730  65  139  S/V 6kV 280 x 150 x 110 mm / 3 kg

LUM2002 LumAve 2G °6300lm 54W IP65 3K   54  6300  116 Astro + CLO 730  65  139 S/V 6kV 450 x 150 x 110 mm / 5 kg
 ASTRODIM+CLO

LUM2010 LumAve 2G °8150lm 70W IP65 4K  70  8150  116 Astro + CLO 740  65  139 S/V 6kV 450 x 150 x 110 mm / 5 kg
 ASTRODIM+CLO  

Číslo
Number 

КОЛИЧЕСТВО

Popis
Description
ОПИСАНИЕ

W Im Im/W
Řídící systém 

Dimming
ЗАТЕМНЕНИЕ

CRI/K IP
Optika 
Optics

ОПТИКА

Montáž 
Montage
МОНТАЖ

Přepěťová ochrana
Surge protection

Proteccion al 
sobrevoltaje (1 pulse)

STANDARD / STANDARD / СТАНДАРТ  

NA VYŽÁDÁNÍ  / ON REQUEST / ПО ЗАПРОСУ

139 154

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy. 
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat  info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com
По другим вариантам исполнения просьба обращаться по адресу 

info@thomelighting.com

Rozměr 
DxŠxV

mm

Size 
LxWxD

mm

ВЕЛИЧИНА́
L x AN. x AL.

mm
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LumAve 
2G

ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

LumAve



Svítidlo ParkLED 2G určené pro veřejné 
osvětlení, které najde uplatnění především 
v parcích. Montáž na sloup o vnějším průměru 
63mm. Svítidlo nevyzařuje světelný tok do 
horního poloprostoru a se svou teplotou 
 chromatičnosti 2700K je vhodné do chráněných 
krajinných oblastí. Lze nastavit regulaci 
ASTRODIM a konstantní světelný tok dle 
požadavku. 

Těleso / Housing  / Корпус
Difuzor / Diff user / Рассеиватель

Těsnění / Gasket / Уплотнение

Klipsy / Clips / Клипсы

The luminaire ParkLED 2G is particularly suitable 
to light environments such as parks. Mounted 
on a pole with an outside diameter of 63mm. 
The luminaire does not emit luminous fl ux to the 
upper half-space and its colour temperature of 
2700K is suitable for use in protected landscape 
areas. ASTRODIM function and constant luminous 
fl ux can be set as required.  

HLINÍK / ALU / АЛЮМИнИЙ 
PMMA + SKLO / GLASS / VIDRIO
/ оРГСтЕКЛо + СтЕКЛо
POLYURETAN / POLYURETHAN 
/ ПоЛИУРЕтАн 
HLINÍK  / ALU / АЛЮМИнИЙ 

Светильник ParkLED 2G, предназначенный 
для публичного освещения, прежде всего, 
для освещения парков. Установка на столб 
с внешним диаметром 63 мм. Светильник 
не излучает светильного потока в верхнюю 
половину пространства; гарантированная 
температура цветности 2700 К предопределяет 
его для использования в природных
заповедниках. Можно настроить ASTRODIM 
и постоянный световой поток по требованию 
заказчика.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, MĚSTSKÉ PARKY, NÁMĚSTÍ, PARKOVIŠTĚ
PUBLIC LIGHTING, CITY PARKS, SQUARE/PLAZA, CAR PARKS

ПУБЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ГОРОДСКИЕ ПАРКИ, ПЛОЩАДИ, ПАРКОВОЧНЫЕ СТОЯНКИ

ParkLED 2G ParkLED 2G

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

MATERIÁL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ LED SYSTÉM / LED SYSTEM
/ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА 
Modul / Module / Модуль
LED čipy / LED chips / Чипы светодиода
K / K 
Životnost / Срок службы L80F10
CRI / CRI 
Napájecí zdroj / Power supply 
/ Источник питания

LED modul OSRAM
OSRAM
2700K
100 000 H
70
OSRAM

STANDARD / STANDARD / СТАНДАРТ  

NA VYŽÁDÁNÍ  / ON REQUEST / ПО ЗАПРОСУ

145 ME

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy. 
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat  info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com
По другим вариантам исполнения просьба обращаться по адресу 

info@thomelighting.com
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ParkLED 
2G 

PAR2001 ParkLED 2260lm 25W IP65 2700K  25  2260  90 A/C 727  66  145 S 10kV  ø 500 x 579 mm / 9,8 kg

PAR2002 ParkLED 3770lm 45W IP65 2700K     45  3770  83 A/C 727  66  145  S 10kV  ø 500 x 579 mm / 9,8 kg

PAR2003 ParkLED 5272lm 55W IP65 2700K    55  5272  95 A/C 727  66  145 S 10kV  ø 500 x 579 mm / 9,8 kg

PAR2004 ParkLED 6780lm 76W IP65 2700K   76  6780  89 A/C 727  66  145 S 10kV  ø 500 x 579 mm / 9,8 kg
  

Číslo
Number 

КОЛИЧЕСТВО

Popis
Description
ОПИСАНИЕ

W Im Im/W
Řídící systém 

Dimming
ЗАТЕМНЕНИЕ

CRI/K IP
Optika 
Optics

ОПТИКА

Montáž 
Montage
МОНТАЖ

Přepěťová ochrana
Surge protection

Proteccion al 
sobrevoltaje (1 pulse)

Rozměr 
DxŠxV

mm

Size 
LxWxD

mm

ВЕЛИЧИНА́
L x AN. x AL.

mm



Svítidlo MODY lze díky svému designu přizpůsobit 
různým požadavkům na osvětlení rozsáhlých 
venkovních prostor, průmyslových areálů 
a sportovišť. Svítidlo se vyznačuje maximální 
odolností proti vlivům počasí i jinému fyzickému 
působení. Díky těmto vlastnostem může být použito 
i na osvětlovací věže. Těleso svítidla je vyrobeno 
z hliníku, lze osadit širokou škálou optik. Svítidla 
dodáváme v provedení ON/OFF nebo DALI.

Thanks to its design the luminaire MODY can be 
adapted to diff erent lighting requirements for 
large outdoor spaces, industrial areas, sports 
facilities and stadiums. The beam angle can be 
adjusted both horizontally and vertically. The 
luminaire is characterized by maximum resistan-
ce to weathering and other physical eff ects. Thanks 
to these properties it can be used also on lighting 
towers. The luminaire body is made of aluminium 
and can be fi tted with a wide range of optics. 
Luminaires are available in ON/OFF or DALI 
version. 

Дизайн светильника MODY позволяет 
приспособить его самым разным потребностям 
при освещении крупных уличных пространств, 
промышленных территорий и спортивных 
комплексов. Светильники отличаются 
максимальной стойкостью по отношению к 
климатическим и другим механическим
воздействиям. Благодаря этому они подходят 
и для установки на осветительные мачты. 
Корпус светильника сделан из алюминия, 
на светильник можно установить множество 
типов оптики. Мы поставляем светильники в 
исполнении ON/OFF или DALI.

OSVÍCENÍ VENKOVNÍCH PLOCH, SPORTOVNÍCH AREÁLŮ, MONTÁŽ NA OSVĚTLOVACÍ VĚŽE
LIGHTING OF OUTDOOR AREAS OR SPORT AREAS, ASSEMBLING ON LIGHTING TOWERS 

ОСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНЫХ ПРОСТРАНСТВ, СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ, УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ НА ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАЧТЫ

MODY MODY

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

MATERIÁL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ LED SYSTÉM / LED SYSTEM
/ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА 
Modul / Module / Модуль
LED čipy / LED chips / Чипы светодиода
K / K 
Životnost / Срок службы L80F10
CRI / CRI 
Napájecí zdroj / Power supply 
/ Источник питания

LUMILEDS
LUMILEDS
4000K
50 000 H
80
MEANWELL

STANDARD / STANDARD / СТАНДАРТ  

NA VYŽÁDÁNÍ  / ON REQUEST / ПО ЗАПРОСУ

25 60 90 P50 TP4

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy. 
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat  info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com
По другим вариантам исполнения просьба обращаться по адресу 

info@thomelighting.com
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MODY  
О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

MOD0001 MODY 39900lm 260W IP66 4K 25°    260  39900  153 ON/OFF/DALI 840  66  25/60/90° třmen 10kV 518 x 477 x 62 mm

MOD0002 MODY 41000lm 260W IP66 4K 60°       260  41000  157 ON/OFF/DALI 840  66  25/60/90°  třmen 10kV 518 x 477 x 63 mm

MOD0003 MODY 41900lm 260W IP66 4K 90°           260  41900 161 ON/OFF/DALI 840  66  25/60/90° třmen 10kV 518 x 477 x 64 mm

Těleso / Housing  / Корпус 

Difuzor / Diff user / Рассеиватель

Těsnění / Gasket / Уплотнение
Klipsy / Clips / Клипсы

HLINÍK + ELOX / ALU + ELOX 
/ АЛЮМИнИЙ + ЭЛоКСИРоВАнИЕ
PC OPTIKA + KALENÉ SKLO
/ PC OPTICS + TEMPERED GLASS
/ ПоЛИКАРБонАт 
+ Закаленное стекло
SILIKON / SILICON / СИЛИКОН 
HLINÍK  / ALU / АЛЮМИНИЙ 

Číslo
Number 

КОЛИЧЕСТВО

Popis
Description
ОПИСАНИЕ

W Im Im/W
Řídící systém 

Dimming
ЗАТЕМНЕНИЕ

CRI/K IP
Optika 
Optics

ОПТИКА

Montáž 
Montage
МОНТАЖ

Přepěťová ochrana
Surge protection

Proteccion al 
sobrevoltaje (1 pulse)

Rozměr 
DxŠxV

mm

Size 
LxWxD

mm

ВЕЛИЧИНА́
L x AN. x AL.

mm



Svítidlo Challenger 2G lze díky svému designu 
přizpůsobit různým požadavkům na osvětlení 
rozsáhlých venkovních prostor, průmyslových 
areálů, sportovišť a stadionů. Vyzařovací úhel lze 
nastavit jak horizontálně, tak i vertikálně. Svítidlo 
se vyznačuje maximální odolností proti vlivům 
počasí i jinému fyzickému působení. Díky těmto 
vlastnostem může být použito i na osvětlovací věže. 
Těleso svítidla je vyrobeno z hliníku, lze osadit 
širokou škálou optik. Svítidla dodáváme 
v provedení ON/OFF nebo DALI. 

Thanks to its design the luminaire Challenger 2G 
can be adapted to diff erent lighting requirements 
for large outdoor spaces, industrial areas, sports 
facilities and stadiums. The beam angle can be 
adjusted both horizontally and vertically. The 
luminaire is characterized by maximum resistan-
ce to weathering and other physical eff ects. Thanks 
to these properties it can be used also on lighting 
towers. The luminaire body is made of aluminium 
and can be fi tted with a wide range of optics. 
Luminaires are available in ON/OFF or DALI 
version. 

Дизайн светильника Challenger 2G позволяет 
приспособить его самым разным потребностям 
при освещении крупных уличных пространств, 
промышленных территорий и спортивных 
комплексов. Светильники отличаются 
максимальной стойкостью по отношению к 
климатическим и другим механическим
воздействиям. Благодаря этому они подходят 
и для установки на осветительные мачты. 
Корпус светильника сделан из алюминия, 
на светильник можно установить множество 
типов оптики. Мы поставляем светильники в 
исполнении ON/OFF или DALI.

OSVÍCENÍ VENKOVNÍCH PLOCH, SPORTOVNÍCH AREÁLŮ, MONTÁŽ NA OSVĚTLOVACÍ VĚŽE
LIGHTING OF OUTDOOR AREAS OR SPORT AREAS, ASSEMBLING ON LIGHTING TOWERS 

ОСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНЫХ ПРОСТРАНСТВ, СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ, УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ НА ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАЧТЫ

Challenger 2G Challenger 2G

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

LED SYSTÉM / LED SYSTEM
/ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА 
Modul / Module / Модуль
LED čipy / LED chips / Чипы светодиода
K / K 
Životnost / Срок службы L80F10
CRI / CRI 

SEOUL
SEOUL
5000K
80 000 H
70

SUR2002 Challenger 2G 200W IP65 5K RA80   200  27000  135 ON/OFF / DALI  750  65  30/45/60° třmen 316 x 321 x 118 mm

SUR2007 Challenger 2G 400W IP65 5K RA80 400  54000  135 ON/OFF / DALI 750  65  30/45/60°  třmen 419 x 340 x 222 mm

SUR2008 Challenger 2G 600W IP65 5K RA80 600  81000  135 ON/OFF / DALI 750  65  30/45/60° třmen 529 x 340 x 226 mm

Číslo
Number 

КОЛИЧЕСТВО

Popis
Description
ОПИСАНИЕ

W Im Im/W
Řídící systém 

Dimming
ЗАТЕМНЕНИЕ

CRI/K IP
Optika 
Optics

ОПТИКА

Montáž 
Montage
МОНТАЖ

STANDARD / STANDARD / СТАНДАРТ  

NA VYŽÁDÁNÍ  / ON REQUEST / ПО ЗАПРОСУ

F06003 F06005

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy. 
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat  info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com
По другим вариантам исполнения просьба обращаться по адресу 

info@thomelighting.com

Rozměr 
DxŠxV

mm

Size 
LxWxD

mm

ВЕЛИЧИНА́
L x AN. x AL.

mm

THOME LIGHTING KATALOG THOME LIGHTING KATALOG50 51 

Challenger 
2G 

Stínící clona
Shielding Shade
Экранная защита

PŘÍSLUŠENSTVÍ  / ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ

О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

Challenger

MATERIÁL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
Těleso / Housing  / Корпус 

Difuzor / Diff user / Рассеиватель

Těsnění / Gasket / Уплотнение
Klipsy / Clips / Клипсы

HLINÍK + ELOX / ALU + ELOX 
/ АЛЮМИнИЙ + ЭЛоКСИРоВАнИЕ
PC OPTIKA + KALENÉ SKLO
/ PC OPTICS + TEMPERED GLASS
/ ПоЛИКАРБонАт 
+ Закаленное стекло
SILIKON / SILICON / СИЛИКОН 
HLINÍK  / ALU / АЛЮМИНИЙ 



Svítidlo TowerLED 2G vyvinuté speciálně pro 
osvětlování rozsáhlých venkovních ploch 
a železničních kolejišť. Těleso svítidla je vyrobeno 
z eloxovaného hliníkového profi lu, doplněného 
o komponenty odolné UV záření a s konstrukcí 
z nerezové oceli. Díky tomu se svítidlo vyznačuje 
dlouhou životností a maximální odolností proti 
vlivům počasí i fyzickému působení. V základní 
konfi guraci s příkonem 200 W jsou tři řady 
světelných modulů. Svítidlo je uchyceno pomocí 
polohovatelného třmenu z nerezové oceli. Svítidla 
lze zakázkově násobit do libovolných sestav 
o maximálním výkonu 1000 W.

Těleso / Housing  / Корпус 

Difuzor / Diff user / Рассеиватель 
Těsnění / Gasket / Уплотнение
Kryt / Cover / Обложка

We introduce you a unique lighting TowerLED 2G
developed especially for lighting of large outdoor
areas and railways. The body of the lighting is made
of an anodized aluminium profi  le supplemented with
components resistant to UV and with the structure
from stainless steel. Thanks to it the lighting has
a long lifetime and maximal resistance to weather
impacts and physical infl  uences. In the basic 
confi  guration with a power input of 200 W there 
are three lines of light modules, likewise the 
whole lighting which is hung with the help of 
a positioning yoke from stainless steel. The lightings 
are possible to custom multiply into arbitrary 
combinations of a maximum power input of 1000 W.

HLINÍK + ELOX + NEREZ 
ALU + ELOX + STAINLESS STEEL
АЛЮМИНИЙ + НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
PMMA / ОРГСТЕКЛО
SILIKON / СИЛИКОН 
PVC 

Мы представляем вам уникальный светильник
TowerLED 2G, разработанный специально для
освещения больших открытых площадок и
железных дорог. Корпус светильника выполнен
из анодированного алюминиевого профиля,
дополненного компонентами, устойчивыми к УФ-
излучению, и со структурой из нержавеющей стали.
Благодаря этому светильник характеризуется
длительным сроком службы и максимальной
устойчивостью к атмосферным воздействиям и
физическим нагрузкам. В базовой конфигурации
с мощностью 200 Вт используется три линии
легких модулей, равно как и весь светильник,
который подвешивается с помощью установочного
хомута из нержавеющей стали. Светильник можно
настраивать на произвольные комбинации с
максимальной входной мощностью 1000 Вт.

OSVÍCENÍ VENKOVNÍCH PLOCH, MONTÁŽ NA OSVĚTLOVACÍ VĚŽE
LIGHTING OF OUTDOOR AREAS, ASSEMBLING ON LIGHTING TOWERS

ОСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНЫХ ЗОН, СБОРКА НА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ВЫШКАХ

TowerLED 2G TowerLED 2G 

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

MATERIÁL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ LED SYSTÉM / LED SYSTEM
/ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА 
Modul / Module / Модуль
K / K
Životnost / Срок службы L80F10
CRI / CRI 
Napájecí zdroj / Power supply 
/ Источник питания

LED modul THOME Lighting
5000K
100 000 H
70
MEANWELL / TRIDONIC 
/ OSRAM

TOW0019        TowerLED 2G 6M 40000lm             295  40000  135 A  750  65  49  T 640 x 400 x 105 mm / 11,5 kg
 295W IP65 5K

TOW0017        TowerLED 2G 6M 23400lm           156  23400  150 A  750  65  36  T 640 x 400 x 105 mm / 11 kg
 156W IP65 5K      

TOW0015      TowerLED 2G 6M 28800lm             200  28800  144 A  749  65  69  T 640 x 400 x 105 mm / 11,5 kg
 200W IP65 5K

Číslo
Number 

КОЛИЧЕСТВО

Popis
Description
ОПИСАНИЕ

W Im Im/W
Řídící systém 

Dimming
ЗАТЕМНЕНИЕ

CRI/K IP
Optika 
Optics

ОПТИКА

Montáž 
Montage
МОНТАЖ

Rozměr 
DxŠxV

mm

Size 
LxWxD

mm

ВЕЛИЧИНА́ 
L x AN. x AL.

mm

STANDARD / STANDARD / СТАНДАРТ  

NA VYŽÁDÁNÍ  / ON REQUEST / ПО ЗАПРОСУ

49 36 69 127

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy. 
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat  info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com
По другим вариантам исполнения просьба обращаться по адресу 

info@thomelighting.com

TowerLED 
2G 

ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

TowerLED
О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

TowerLED

THOME LIGHTING KATALOG THOME LIGHTING KATALOG52 53 



Svítidlo SaturLED 2G je určené pro osvětlení 
průmyslových prostor, výrobních hal a skladů. 
Těleso svítidla je vyrobeno z tlakově litého hliníku. 
Díku tomu zajišťuje dokonalý odvod tepla a zároveň 
tvoří nosnou konstrukci s vysokou pevností. 
Součástí je elektronický předřadník s regulací 
1-10V. Montáž zavěšením na lanko nebo řetízek. 
Použité optické prvky jsou vyrobeny z polykarboná-
tu s vyzařovacím úhlem 60°. Připojení 230VAC 
kabelem vyvedeným mimo svítidlo.

Těleso / Housing  / Корпус
Difuzor / Diff user / Рассеиватель
Těsnění / Gasket / Уплотнение

The luminaire SaturLED 2G is designed for 
lighting of industrial premises, production halls 
and warehouses. The luminaire body is made of 
pressure-cast aluminium. This makes it an ideal 
structure for perfect heat dissipation and at the 
same time a high-strength support structure. The 
luminaire comprises an electronic ballast with 
1-10V control. Wire- or chain-suspended 
installation. The used optical elements are made 
of polycarbonate with the irradiation angle of 60°. 
Connection with a 230VAC cable routed outside 
the luminaire.

HLINÍK / ALU / АЛЮМИнИЙ 
PC/ ПоЛИКАРБонАт 
SILIKON / SILICON / СИЛИКон 

Светильник SaturLED 2G предназначен для 
освещения промышленных помещений, 
производственных цехов и складов.
Корпус светильника сделан из литого под 
давлением алюминия, что обеспечивает 
идеальный отвод тепла, одновременно
создавая высокопрочную несущую конструкцию.
В составе светильника – электронное 
пускорегулирующее устройство с 
регулировкой напряжения в диапазоне 1–10 В. 
Подвешивается на тросики или цепочки.
Используемые оптические элементы 
изготовлены из поликарбоната с углом 
излучения 60 °. Подключение кабелем 230 В 
АС, выведенным из светильника.

OSVĚTLENÍ PRŮMYSLOVÝCH PROSTOR, OSVĚTLENÍ SPORTOVNÍCH PROSTOR
LIGHTING OF SPORTS PREMISES, LIGHTING OF INDUSTRIAL PREMISES

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОСВЕЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

SaturLED 2G SaturLED 2G

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

MATERIÁL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ LED SYSTÉM / LED SYSTEM 
/ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА
LED čipy / LED chips / Чипы светодиода
K / K 
Životnost / Срок службы L80F10
CRI / CRI 

BRIDGELUX
4000K / 5000K
80 000 H
80

SUR2002 SaturLED 2G  °32000lm 200W IP65 5K 1-10V   200  32000  160 1-10V  850  65  PC  Z 320 x 320x 149 mm

SUR2007 SaturLED 2G  °24000lm 150W IP65 5K 1-10V 150  24000  160 1-10V 850  65  PC  Z 320 x 320x 149 mm

SUR2008 SaturLED 2G  °20800lm 130W IP65 5K 1-10V 130  20800  160 1-10V 850  65  PC  Z 320 x 320x 149 mm

SUR2003 SaturLED 2G °13400lm 80W IP65 4K 1-10V    110  18480  168 1-10V 840  65  PC  Z 286 x 286 x 138 mm

SUR2009 SaturLED 2G °13400lm 80W IP65 4K 1-10V 80  13400  168 1-10V 840  65  PC  Z 286 x 286 x 138 mm

SUR2010 SaturLED 2G  °8350lm 50W IP65 4K 1-10V 50  8350  167 1-10V 840  65  PC  Z 286 x 286 x 138 mm

Číslo
Number 

КОЛИЧЕСТВО

Popis
Description
ОПИСАНИЕ

W Im Im/W
Řídící systém 

Dimming
ЗАТЕМНЕНИЕ

CRI/K IP
Optika 
Optics

ОПТИКА

Montáž 
Montage
МОНТАЖ

STANDARD / STANDARD / СТАНДАРТ  

NA VYŽÁDÁNÍ  / ON REQUEST / ПО ЗАПРОСУ

PC PC+REF

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy. 
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat  info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com
По другим вариантам исполнения просьба обращаться по адресу 

info@thomelighting.com

Rozměr 
DxŠxV

mm

Size 
LxWxD

mm

ВЕЛИЧИНА́ 
L x AN. x AL.

mm

ABOUT THE PRODUCT / О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

THOME LIGHTING KATALOG THOME LIGHTING KATALOG54 55 

SaturLED 
2G 

SUR2005 Refl ektor pro 110W
Refl ector 110W
Рефлектор 110W

SUR2006 Refl ektor pro 200W
Refl ector 200W
Рефлектор 200W

PŘÍSLUŠENSTVÍ  / ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ



Vaillant Industrial Slovakia s.r.o. - Trenčianske Stankovce
IKEA Industry Slovakia s. r. o. - Závažná poruba, Jasná
INERGY AUTOMOTIVE SYS SLOVAKIA s.r.o. - Lozorno
FAIVELEY PLASTURGIE SLOVAKIA, s.r.o. - Nitra
SolarEnergia, s.r.o. - Bratislava
SLOVMONT, akciová spoločnosť - Pezinok
Scheuch s.r.o. - Prievidza
Solarprojekt s.r.o. - Snina
HoReCup, a.s. - Nitra
Elektrovod Slovakia, s.r.o. - Žilina
BURGMAIER Precision Slovakia, s.r.o. - Banská Bystrica
Freudenberg Filtration Technologies Slovensko, s. r. o. - Potovrice
Dopravný podnik Bratislava, a.s. - Bratislava
Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. - Brezno
R1 - centrum, SPD spol. s r. o. - Bratislava
Tesla Stropkov, Akciová Spoločnosť - Stropkov
ITW Slovakia s.r.o. (TRW Automotive Slovakia s.r.o.) - Bytča
PROGRES MT s.r.o. (Železárny Košice) - Košice
Verejné osvetlenie / Public Lighting  / Öff entliche Beleuchtung - Miloslavov, Alžbetin Dvor,
Slovenský Grob, Lackovce, Zemplínske Hámre, Limbach, Blatné, Holic, Jarok, Hul, Želiezovce, Zliechov
Boge Elastmetall Slovakia, a.s. - Trnava
NN Slovakia, s.r.o. - Kysucké Nové Mesto
Slavia Production Systems a.s. - Detva
PORFIX - pórobetón, a.s. - Zemianske Kostoľany
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. - Bratislava
EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. - Košice
HAGARD:HAL, spol. s r.o. - Košice
SACA, a.s., HACO, a.s., Bliss Bret, a.s.  - Liptovský Mikuláš
MWS Prievidza, s.r.o. (Strojárne PKH, s.r.o.) - Prievidza
PPA INŽINIERING, s.r.o. - priemyselné osvetlenie kotol K7 USS Košice
COFELY, a.s. (od 1.5.2016 ENGIE Services a.s.) -  verejné osvetlenie Stará Ľubovňa, Šarišské Jastrabue
ENERGO-GROUP KOŠICE, s.r.o. - verejné osvetlenie VINNÉ
MADI´S, s.r.o. - osvetlenie technológie
Corewire Surface Technology s.r.o. - osvetlenie výrobnej haly
TOP MPM s.r.o. - verejné osvetlenie obec Malá Domaša
Technická univerzita v Košiciach - osvetlenie laboratória aditívnych biomedicínskych procesov
VIPO, a.s. - Partizánske
Menzi Muck Slovakia a.s. - Nitra
ALACO, s.r.o. - Hliník nad Hronom
JIT Plastic s.r.o. - Nové mesto nad Váhom
Rhenus Logistics, s.r.o. - Trebatice
TECHNOGYM E. E., s.r.o. - Veľký Krtíš
Pharmacopola s.r.o. - Žiar nad Hronom
Foxconn Slovakia, spol. s r.o. - Nitra
SECOP s.r.o. - Zlaté Moravce
ECO-BAGS, s.r.o. - Myjava
Remeslo Strojal s.r.o. - Žiar nad Hronom
Nidec Global Appliance Slovakia s.r.o. - Zlaté Moravce
Vaša s.r.o. - Nováky  
Ribe Slovakia, k.s. - Nitra  
Univolt - Remat s.r.o. - Pezinok  
Unistav Prievidza, a.s. - Prievidza
Pankl Automotive Slovakia s.r.o. - Topolčany 
Majostav, s.r.o. - Nováky
Hranipex, a.s. - Sučany
DANEX SLOVAKIA, s.r.o. - Skalica
Saint-Gobain Construction Products, s r.o. - Nitra
YURA Corporation Slovakia, s.r.o. - Lednicke Rovne
ZF GROUP - TRW Automotive s.r.o. - Nové Mesto nad Váhom  
SL SLOVAKIA, a.s. - Slovenská Ľupča 
TEAM INDUSTRIES s.r.o. - Turany  
IS - Industry Solutions, a.s. - Žilina
TechnoNova s.r.o. - Nováky

REALIZACE 
REALIZATION
РЕАЛИЗАЦИЯ

Stavebniny DEK - Teplice, Ostrava, Přerov, Úžice, Praha- Jeremiášova, Plzeň, Kadaň, Benešov, 
Trutnov, Zlín, Hlinsko, Prostějov, Velké Přítočno, Trnava, Trenčín, Karlovy Vary
Kongresové centrum - Praha
SŽDC - Klatovy, Okříšky, Nerestce, Ostrovec, Chomutov město, Tunel Ejpovice, Řikonín, Varnsdorf, 
Dobrá Voda, Mladotice, Potvorov, Brozánky, Šlapanice, Svoboda nad Úpou, Mlýny, Cheb, Bílovec, 
Myslín, Líšnice, Smetanova Lhota, Krnov, Albrechtice, Čížkovice, Dobříň, Záluží, Drahoňovice , Hrdly,
Oleško, Lipník nad Bečvou, Nové Kopisty, Lukavec, Dobrá, Hnojník
Tunel Ejpovice
Chassix Czech s.r.o. - Ostrava
Magna Automotive (CZ) s.r.o. - Krupka
Sambular s.r.o. - Krupka
Johnson Controls Autobaterie - Česká Lípa
Faurecia - Pardubice
UNO Group 
Veřejné osvětlení / Public Lighting / Öff entliche Beleuchtung - Milovice, Průhonice, 
Želenice Divišov, Chýše, Pšov, Údlice, Jihlava, Litvínov, Hybralec – Drahelčice
Bühler CZ s.r.o. - Žamberk
UNO - NK, výrobní družstvo - Mladá Boleslav
Foxconn Technology CZ, s.r.o. - Kutná Hora
Continental Automotive Czech Republic s.r.o. - Frenštát pod Radhoštěm, Trutnov
TATRA TRUCKS a.s. - Kopřivnice
GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. - Kolín
Mondi - Štětí  
Eberspächer - Rakovník
Rudolfi num - Praha
SPARTA Letná basketbalová hala - Praha
CTPark - Bor u Tachova
Pivovar Ferdinand - Benešov
JOKEY PRAHA CZ, s.r.o. - Mochov
Fontea a.s. - Veselí nad Lužnicí
KAYSER s.r.o. - Moravská Třebová
DEMO AUTOPLAST - Čelákovice
OSTROJ Opava a.s. - Opava
VIZA AUTO CZ,s.r.o. - Plzeň
DLC Napajedla, a.s. - Napajedla
Hellmann Worldwide Logistics s.r.o. - Bor u Tachova
HOPI s.r.o hala A,B,C - Madunice SK
HOPI s.r.o - Jažlovice
POMPO s.r.o. - Unhošť
Dopravní podnik hl. m. Prahy, - Praha
Equiservis spol.s.r.o. - Rudná
ČSAD Praha FLORENC - Praha
KOBERCE BRENO s.r.o. - Praha
Sparkys s.r.o. - Olomouc
Jiří Novák – Autotipservis - Teplice
Bazén Evžena Rošického, tělocvična - Jihlava
MVE Štětí a.s. - Štětí
Jízdárna / Riding stables / der Reitschule Štiřín, - Babice
SPORTOVNÍ HALA - Litomyšl
Dopravní podnik města České Budějovice - České Budějovice
Čerpací stanice / Gas Station / der Pumpstation - AGIP, SHELL, 
TANK ONO, Robin Oil
Nemocnice / Hospital / das Krankenhaus - Havířov, Nymburk, Jihlava
KOMFI - Lanškroun
Národní divadlo - (dílny) - Praha
Víceúčelové hřiště - Říčmanice  
Sportovní hala - Drásov  
Dopravní podnik města - České Budějovice, a.s.  
Eclipse Print a. s. - Praha  
Hügli Food s.r.o. - Zásmuky
CUBESPACE s.r.o.  

IKONY REALIZACETHOME LIGHTING KATALOG THOME LIGHTING KATALOG56 57 

IKONY
ICONS / ПИКТОГРАММЫ

Třída ochrany I. / First class of protection. / Защита первого класса. Nouzový modul. / Emergency module. / Аварийный модуль.
.

Třída ochrany II. / Second class of protection. / Защита второго класса. Průběžná kabeláž 3 vodičová. / Continuous cabling. 
/ Непрерывный кабель.

Průběžná kabeláž 5 vodičová. / Continuous cabling. 
/ Непрерывный кабель.

Možnost dodatečného osazení konektorem NEMA pro bezdrátový 
komunikační modul. / Option of adding the NEMA connector for 
a wireless communication module. / Возможность добавления
разъема NEMA для модуля беспроводной связи.

Možnost využití NANO technologie. / Use of Nano technology.
/ Использование нанотехнологий.
 

Polohovatelný třmen. / Positionally adjustable stirrup.
/ Регулируемая по высоте стрела.

Provedení v šedé barvě. / Design in grey colour. 
/ Дизайн в сером цвете.

Provedení v černé barvě. / Design in black colour. 
/ Дизайн в черном цвете.

Vyrobeno v THOME Lighting s.r.o. / Made in THOME Lighting s.r.o.
/ Изготовлено THOME Lighting s.r.o.

Provedení v eloxované šedé barvě. / Design in grey elox colour.
/ Дизайн в сером цвете элоксирования.

Provedení v eloxované černé barvě. / Design inblack elox colour.
/ Дизайн в черном цвете элоксирования.

Certifi kát ČESKÝ VÝROBEK. / Certifi cate Genuine Czech.
/ Сертификат происхождения в Чехии.

Vytváří bezdrátovou síť. / Creating a wireless network. 
./ Создание беспроводной сети.
.
Certifi kát ENEC. / Certifi cate ENEC.
./ Сертификат ENEC.

.

Rozsah teploty okolí, ve kterém je povoleno svítidlo provozovat.
/ Maximum nominal value of ambient temperature.
/ Максимальное номинальное значение температуры
окружающей среды.

Svítidlo není odolné vůči povětrnostním vlivům. 
Využití: interiérové prostory.
/ The luminaire is not weather resistant. Use: Interiors. 
/ Светильник не устойчив к погодным условиям.
Использование: В помещении

Svítidlo krátkodobě odolné povětrnostním vlivům. 
Využití: venkovní zastřešené prostory.
/ The luminaire is weather resistant. Use: Outside roofed areas. 
/ Светильник устойчив к погодным условиям.
Использование: Наружные крытые участки.

Využití: průmyslové prostory. / Use: Lighting of industrial areas.
 / Использование: Освещение промышленных зон.

Přisazená montáž. / Attached version. / Прикрепляемое исполнение.

Vestavná montáž. / Built-in version. / Встроенное исполнение.

Závěsná montáž. / Suspensory version. / Подвесное исполнение.

Přisazená montáž na zeď. / Surface wall mounting. 
/ Крепление на поверхность стены.

Využití: veřejné osvětlení. / Use: Public lighting. 
/ Использование: Общественное освещение.

Využití: osvětlovací věže. / Use: lighting towers. 
/ Использование: осветительные вышки.

Využití: pro osvětlení přechodů pro chodce. 
/ Use: Lighting of zebra crossings. 
/ Использование: Освещение пешеходных переходов.

Pouze závěsné. / Suspended. / Подвесной.
.

Vestavné do SDK pomocí klipů. / Recessed in plasterboard using clips. 
/ Утопленный в гипсокартоне с использованием зажимов.

Přisazené / závěsné. / Surface-mounted/suspended. / Поверхностный монтаж / подвесной.
.

Pouze na výložník. / For bracket only. / Только для кронштейна.

Závěsné / montáž bočnicemi. / Suspended / mounted using side plates. 
/ Подвесной / установка с помощью боковых пластин.

Závěsné / přisazené pomocí rámečku / vestavné do SDK pomocí klipů. / Suspended / surface 
mounted using a frame / recessed in plasterboard using clips. / Подвесной / поверхностный
монтаж с использованием рамы / утопленный в гипсокартоне с использованием зажимов.

Pouze přisazené. / Surface-mounted. / Поверхностный монтаж.

Přisazená montáž bočnicemi. / Surface-mounted using side plates. 
/ Поверхностный монтаж с использованием боковых пластин.

Montáž pomocí třmenu. / Mounting by stirrup. / Только для кронштейна.

Sloup / výložník. / Pole / bracket. / Столб / кронштейн.

Zapuštěná montáž do niky. / Recessed in a niche. / Утопленный в нише.

MONTÁŽ / MONTAGE / МОНТАЖ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM / DIMMING
/ ЗАТЕМНЕНИЕ
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