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O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT 

MATERIÁL / MATERIAL

STANDARD / STANDARD

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Průmyslové LED svítidlo OptimaLED zajišťuje optimální svě-
telné podmínky pro provoz ve vašich výrobních, provozních 
či skladovacích prostorách. Je vhodné pro vnitřní i venkovní 
zastřešené prostory. Robustní hliníkové těleso garantuje efek-
tivní odvod tepla, což přispívá k dlouhé životnosti a vysoké 
odolnosti vůči prachu, vodě a fyzickému poškození. Použité 
optické prvky jsou vyrobeny z PC, PMMA nebo kaleného skla, 
podle požadavků konkrétního prostoru. Pro sportovní haly 
a tělocvičny lze svítidlo vybavit ochranným krytem proti míči. 
Svítidlo OptimaLED disponuje certifikátem ENEC.

Těleso / Housing 

Difuzor / Diffuser  

Těsnění / Gasket 

Modul / Module

LED čipy / LED chips 

K / K

Životnost / Service life 

CRI / CRI

Napájecí zdroj 

/ Power supply 

HLINÍK + ELOX / ALU + ELOX

PMMA / PC / SKLO / GLASS

SILIKON / SILICONE

LED modul THOME Lighting

CREE / LUMILEDS

4000K

100 000h L80B50

80

OSRAM / HELVAR / TCI

OPTIMA
LED

OptimaLED industrial LED luminaire ensures optimal lighting 
conditions for operation in your production, operational, or 
storage areas. It is suitable for indoor and outdoor covered 
spaces. The robust aluminum body guarantees efficient heat 
dissipation, contributing to long life and high resistance to 
dust, water, and physical damage. The optical elements used 
are made of PC, PMMA, or tempered glass, depending on the 
specific space requirements. For sports halls and gyms, the 
luminaire can be equipped with a ball protection cover. The 
OptimaLED luminaire has an ENEC certificate.
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SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA  / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTESITY 

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST 

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com

For other perfomance variants please contact info@thomelighting.com.
PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES 

OSVĚTLENÍ SKLADOVACÍCH PROSTOR, SPORTOVNÍCH HAL, DÍLEN, GARÁŽÍ, 
DOPRAVNÍCH TERMINÁLŮ A HOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ

LIGHTING OF STORAGE AREAS, SPORTS HALLS, WORKSHOPS, GARAGES, 
TRANSPORT TERMINALS AND SERVICE BUILDINGS

77B1 143A2 146A2 135A2 138_1

OptimaLED °1000-6390lm 10-46W  10 až 46 1000-6390 až 150 A 840 65 Z/B 385 x 110 x 70 1,5 kg

OptimaLED °3700-12700lm 25-90W  25 až 90 3700-12700 až 150 A 840 65 Z/B 715 x 110 x 70 3 kg

OptimaLED °8000-20600lm 53-150W   53 až 150 8000-20600 až 150 A 840 65 Z/B 1035 x 110 x 70 4 kg

OptimaLED °14700-23150lm 99-165W  99 až 165 14700-23150 až 150 A 840 65 Z/B 1365 x 110 x 70 5,5 kg

OptimaLED °24600-40800lm 164-280W   164 až 280 24600-40800 až 150 A 840 65 Z/B 1365 x 230 x 70 11 kg

Popis / Description W lm lm/W Řídící systém
Dimming

CRI/K IP Montáž
Montage

Rozměr
DxŠxV
mm

Váha
Weight

Size
LxWxD
mm

Závěsná lanka
/ Hanging cables

Třmen
/ Stirrup

Uchycení dvouřadého svítidla
/ Attachment of double row luminaire


