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O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT 

MATERIÁL / MATERIAL

STANDARD / STANDARD

LED SYSTÉM / LED SYSTEM

Toleda AV (antivandal) je vychází z robustního hliníkového 
profilu Toleda. Díky optickému krytu z polykarbonátu a ma-
sivním nerezovým bočnicím dosahuje toto svítidlo mecha-
nické odolnosti IK10. Svítidlo je vybaveno bezpečnostními 
antivandal šrouby. Toleda AV bylo navrženo pro použití 
v podchodech či přístřešcích, kde existuje zvýšené riziko 
vandalismu

Těleso / Housing

 

Difuzor / Diffuser  

Těsnění / Gasket 

Modul / Module

LED čipy  /LED chips

K / K

Životnost / Service life 

CRI / CRI

Napájecí zdroj 

/ Power supply 

NEREZOVÁ OCEL + HLINÍK 

/ STAINLESS STEEL + ALU

PC 

SILIKON / SILICONE

LED modul THOME Lighting

CREE / LUMILEDS

3000K

100 000h L80B50

80

HELVAR / TCI

TOLEDA
AV

TOLEDA AV (antivandal) is based on the robust aluminum 
profile of Toleda. Thanks to the polycarbonate optical cover 
and massive stainless steel side panels, this luminaire achie-
ves IK10 mechanical resistance. The luminaire is equipped 
with security antivandal screws. Toleda AV was designed for 
use in underpasses or shelters where there is an increased 
risk of vandalism.

B- přisazená montáž
/ Surface installation

N- zapuštěná montáž
/ Recessed installation
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SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA  / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTESITY 

NA VYŽÁDÁNÍ / ON REQUEST 

NR-sestava rohových zakrytování
/ Corner cover assembly

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES 

ZASTŘEŠENÉ PROSTORY, PODCHODY, PROSTORY 
S RIZIKEM VANDALISMU,  GARÁŽE A DOPRAVNÍ TERMINÁLY

LIGHTING OF ROOFED AREAS, SUBWAYS, ADREAS WITH DANGER 
OF VANDALISM, GARAGE AND TRANSPORT TERMINALS

4

R-samostatné svítidlo rohové
/ Separate corner luminaire

Bit
/ Bit

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy.
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat info@thomelighting.com

For other perfomance variants please contact info@thomelighting.com.

TOLEDA AV 1050-3550lm 7-25W 7 až 25 1050-3550 až 150 A 830 65 B/N/R/NR 760 x 180 x 78 B-5 kg,  N-4 kg

TOLEDA AV 2500-7200lm 16-49W 16 až 49 2500-7200 až 150 A 830 65 B/N/R/NR 1260 x 180 x 78 B-8 kg, N-5,5 kg

TOLEDA AV V9600-10900lm 65-75W 65 až 75 9600-10900 až 150 A 830 65 B/N/R/NR 1760 x 180 x 78 B-10,5 kg, N-7 kg

Popis / Description W lm lm/W Řídící systém
Dimming

CRI/K IP Montáž
Montage

Rozměr
DxŠxV
mm

Size
LxWxD
mm

Váha
Weight

SCHVÁLENO


